
ОСОБЕННОСТИ
• Монтаж на емкости сверху или сбоку.
• 2 реле: ~5 А, 250 В; =5 А, 28 В.
• Тип контактов реле: переключающий.
• Высокая адаптивность: различные электрические параме-

тры измеряемой среды не влияют на измерение.
• Не требуется техническое обслуживание благодаря отсут-

ствию подвижных частей механизма.
• Присоединение: резьбовое G1½".
• Длина зонда: 210 мм.
• Материал корпуса прибора: алюминий.
• Материал вибрационного зонда: нержавеющая сталь.
• Степень пылевлагозащиты: IP67.
• Класс взрывозащиты: Exd IIC T4 ~ T6.

ВИБРАЦИОННЫЕ ДАТЧИКИ УРОВНЯ
ARL-V512

Руководство по эксплуатации v. 2025-09-08 DVM-DVB

Вибрационный датчик уровня ARL-V512 предназначен для 
контроля уровня не склонных к сильному налипанию жидко-
стей (плотностью не менее 0,7 г/см³) и сыпучих материалов 
(порошок и гранулы диаметром не более 10 мм, плотностью 
не менее 0,1 г/см³).

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
• Производство строительных материалов (цемент, песок, сухие смеси).
• Пищевая промышленность (мука, соль, сахар, чай, кофе, крупы, орехи, корма

для животных, вода, растительное масло, соле вые и спиртовые растворы).
• Полимерная промышленность (полимерный гранулят и пр.).
• Химическая промышленность (минеральные удобрения, известь, хими-

ческие реагенты, моющие средства).
• Агропромышленный комплекс (комбикорм, зерно, лузга).
• ЖКХ (вода, конденсат).

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Вибрационный датчик уровня размещается на емкости (сверху или сбоку) 

на требуемой для выполнения измерений высоте.
Зонды датчика вибрируют под пьезоэлектрическим воздействием на определен-

ной механической резонансной частоте. При помещении зондов в среду возника-
ет затухание колебаний, которое электронно регистрируется, и срабатывают два 
выходных реле.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Рис. 1. Установка в бункер

Рис. 2. Установка в трубу 

Правильные варианты установки в бункере (рис. 1):
а) вертикальная установка вдали от отверстия подачи материала;
b) установка под углом 15...20° для стекания жидкости и предотвращения нали-

пания материала;
с) установка под перегородкой (размеры указаны на рис. 1);
Неправильные варианты установки в бункере (рис. 1):
d) не рекомендуется установка в перевернутом положении;
e) нельзя устанавливать датчик под отверстием подачи материала;
f) расстояние от верхнего края резьбы до стенки бака должно быть не более 60 мм;
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ПОРЯДОК РАБОТЫ
1. Монтаж и техническое обслуживание датчика должны производиться толь-

ко квалифицированным персоналом.
2. Установите датчик в емкость.
3. Корпус датчика необходимо заземлить (для питания ~220 В, см. чертеж).
4. Соблюдайте полярность при подключении питания =24 В.
5. Подключите датчик к внешнему оборудованию согласно схеме подключе-

ния (рис. 3).
6. Подайте питание на прибор, загорится синий индикатор Y (см. рис. 4).
7. Настройка уровня, при котором срабатывают реле. Поместите зонды

датчика в среду до необходимого уровня, подождите 10...20 с для стабили-
зации. Далее нажмите и удерживайте кнопку SET, индикаторы Y и М нач-
нут мигать попеременно, отпустите кнопку. Дождитесь, пока индикаторы
не перестанут мигать; настройка завершена. Когда среда достигнет установ-
ленного уровня, сработают реле и загорится красный индикатор М.

8. Внимание! для стабильной работы датчика уровень срабатывания должен
устанавливаться в промежутке, указанном на чертеже

9. Запрещается проводить техническое обслуживание датчика при подключен-
ном напряжении.

10. Температура контролируемой среды не должна выходить из диапазона
−10...+80°С.

g) нельзя устанавливать датчик так, чтобы на лопастях зонда задерживался
материал, лопасти должны быть направлены параллельно движению материала.

При установке в трубе лопасти зонда датчика следует устанавливать параллель-
но потоку (рис. 2) во избежание зависания и налипания материала.

Рис. 3. Схема подключения 

Рис. 4. Клеммы прибора, элементы
 настройки и контроля.
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ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Значение
Свойства рабочей среды:
– жидкости
– порошок и гранулы

вязкость 1...10 000 сСт, плотность ≥ 0,7 г/см³
диаметр ≤ 10 мм, плотность ≥ 0,1 г/см³

Реле 2 реле ~5 А, 250 В; =5 А, 28 В, 
переключающий контакт

Быстродействие, с 0,6 при покрытии средой
1...3 при отсутствии среды

Питание, В ~220, =24
Потребляемая мощность, Вт, 
не более 5

Степень пылевлагозащиты IP67
Класс взрывозащиты Exd IIC Т4 ~ T6
Температура рабочей среды, °C −10...+80
Температура окружающей среды 
(корпус), °C −20...+60

Давление рабочей среды, МПа, 
не более 4

Присоединение G1½" 
Длина зонда, мм 210
Присоединение кабеля М20×1,5
Материал корпуса прибора Алюминий 
Материал вибрационного зонда Нержавеющая сталь
Габаритные размеры, мм 388×99×135
Вес, г 1360

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Наименование Количество

1. Прибор 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации 1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет 

никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транс-
портировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модифи-
кацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

Дата продажи: 

_________________

М. П.


