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Артикул Наименование Краткая характеристика Напряжение Ток Тип контакта IP

УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ

EA01.001.013 AZ-112 Выносной герметичный фотодатчик, 1 модуль,  монтаж на DIN-рейку 230 В AC 16 А 1NO 20
EA01.001.014 AZ-112 ПЛЮС Выносной герметичный фотодатчик «ПЛЮС», 1 модуль, монтаж на DIN-рейку 230 В AC 16 А 1NO 20
EA01.001.009 AZ-B Выносной герметичный фотодатчик, 2 модуля, монтаж на DIN-рейку 230 В AC 16 А 1NO 20
EA01.001.011 AZ-B ПЛЮС Выносной герметичный фотодатчик «ПЛЮС»,  2 модуля, монтаж на DIN-рейку 230 В AC 16 А 1NO 20
EA01.001.010 AZ-BU Выносной герметичный фотодатчик, 2 модуля, монтаж на DIN-рейку, универсальное питание 12-264 В AC/DC 16 А 1NO 20
EA01.001.016 AZ-BU ПЛЮС Выносной герметичный фотодатчик «ПЛЮС», 2 модуля, монтаж на DIN-рейку, универсальное питание 12-264 В AC/DC 16 А 1NO 20
EA01.001.012 AZ-B-30 Выносной герметичный фотодатчик, 2 модуля, монтаж на DIN-рейку, мощность нагрузки 3500 Вт АС-1 230 В  AC 30 А 1NO 20
EA01.001.015 AZ-B-30 ПЛЮС Выносной герметичный фотодатчик «ПЛЮС», 2 модуля, монтаж на DIN-рейку, мощность нагрузки 3500 Вт АС-1 230 В  AC 30 А 1NO 20
EA01.001.001 AZH Встроенный фотодатчик,  монтаж на плоскость, степень защиты корпуса IP65 230 В AC 10 А 1NO 65
EA01.001.017

AZH-LED  NEW!
230 В AC 10 А 1NO 65

EA01.001.002 AZH-106 Встроенный фотодатчик,  монтаж на плоскость, степень защиты корпуса IP65 230 В AC 16 А 1NO 65
EA01.001.003 AWZ Встроенный  фотодатчик, с внутренним подключением, монтаж на плоскость, степень защиты корпуса IP65 230 В AC 16 А 1NO 65
EA01.001.004 AWZ-30 Встроенный  фотодатчик, с внутренним подключением, монтаж на плоскость, степень защиты корпуса IP65, мощность нагрузки 3500 Вт АС-1 230 В AC 30 А 1NO 65
EA01.001.006 AWZ-30 ПЛЮС Выносной герметичный фотодатчик «ПЛЮС»,  монтаж на плоскость, степень защиты корпуса IP65, мощность нагрузки 3500 Вт АС-1 230 В AC 30 А 1NO 65
EA01.001.005 AWZ-30-10/38 Выносной герметичный фотодатчик, монтаж на плоскость, степень защиты корпуса IP65, мощность нагрузки 3500 Вт АС-1 230 В AC 30 А 1NO 65
EA01.001.007 AZH-S Выносной герметичный фотодатчик, монтаж на плоскость 230 В AC 16 А 1NO 20
EA01.001.008 AZH-S ПЛЮС Выносной герметичный фотодатчик «ПЛЮС», монтаж на плоскость 230 В AC 16 А 1NO 20
EA01.000.001 Фотодатчик Ø10 420   Светочувствительный датчик в малогабаритном герметичном пластиковом корпусе, степень защиты корпуса IP65 65
EA01.000.002 Фотодатчик ПЛЮС 580   Светочувствительный датчик в герметичном пластиковом корпусе, степень защиты корпуса IP65 65

С ФУНКЦИЕЙ NFC
EA02.002.005

PCZ-525
24-264 В AC/DC 16 А 1NO/NC 20

EA02.002.014
PCZ-525-3 NEW!

24-264 В AC/DC 16 А 1NO/NC 20

БЕЗ ФУНКЦИИ NFC
EA02.002.011

PCZ-525-1
24-264 В AC/DC 16 А 1NO/NC 20

EA02.002.006
PCZ-527

24-264 В AC/DC 2x16 A 2NO/NC 20

EA02.002.017
PCZ-527-1

24-264 В AC/DC 2х16 А 2NO/NC 20

EA02.002.004 PCZ-524 Одноканальное, астрономическое, коррекция времени включения/выключения, 2 модуля, монтаж на DIN-рейку. УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ 24-264 В AC/DC 16 А 1NO/NC 20
EA02.002.009

PCZ-526
24-264 В AC/DC 16 А 1NO/NC 20

EA02.002.019
PCZ-525-1-63 NEW!

24-264 В AC/DC 63 А 1NO/NC 20

РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЯРКОСТЬЮ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА
EA02.002.015 PCZ-531A10 Одноканальное, аналоговый выход 1-10В/30мА,  программирование изменения уровня яркости, недельный цикл, 2 модуля, установка на DIN-рейку 85-265 В AC/DC 6 А 1NO 20
EA02.002.016

PCZ-531LED
9-30 В DC 8 А 20

ОДНОКАНАЛЬНЫЕ
EA01.005.001 BIS-411 Функция памяти контактов, 1 модуль, монтаж на DIN-рейку 165-265 В AC 16 А 1NO/NC 20
EA01.005.017 BIS-411i (LED) Функция памяти контактов, для нагрузки с большим пусковым током (120А/20мс), 1 модуль, установка на DIN-рейку, 165-265 В AC 16 А 1NO 20
EA01.005.002 BIS-402 Функция памяти контактов, для установки в монтажную коробку Ø 60мм 230 В AC 8 А 1NO 20
EA01.005.008 BIS-408 Для установки в монтажную коробку Ø 60мм 165-265 В AC 16 A 1NO 20
EA01.005.015 BIS-408i (LED) Для установки в монтажную коробку Ø 60мм, для нагрузки с большим пусковым током (120А/20мс) 165-265 В AC 16 A 1NO 20

ОДНОКАНАЛЬНЫЕ С ТАЙМЕРОМ
EA01.005.004 BIS-403 Таймер 1-12 мин, функция памяти контактов, для установки в монтажную коробку  Ø 60 мм 230 В AC 8 А 1NO 20
EA01.005.003 BIS-413 Таймер 1-12 мин, функция памяти контактов, 1 модуль, монтаж на DIN-рейку 230 В AC 16 А 1NO/NC 20
EA01.005.019 BIS-413i (LED) Таймер 1-12 мин, для нагрузки с большим пусковым током (120А/20мс), функция памяти контактов, установка на DIN-рейку,  165-265 В AC 16 А 1NO 20
EA01.005.010 BIS-410 Таймер 1-15 мин, для установки в монтажную коробку  Ø 60 мм 165-265 В AC 16 A 1NO 20
EA01.005.016 BIS-410i (LED) Таймер 1-15 мин, для нагрузки с большим пусковым током (120А/20мс), установка в монтажную коробку Ø60мм 165-265 В AC 16 A 1NO 20

ОДНОКАНАЛЬНЫЕ, ДЛЯ ГРУППОВОГО И ЦЕНТРАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
EA01.005.007 BIS-412 Встроенный разделитель сигналов, функция памяти контактов, 1 модуль, монтаж на DIN-рейку 230 B AC 16 A  1NO/NC 20
EA01.005.018 BIS-412i (LED) Для нагрузки с большим пусковым током (120А/20мс), 1 модуль, монтаж на DIN-рейку 165-265 В AC 16 А 1NO 20
EA01.005.014 BIS-412-T Встроенный разделитель сигналов, функция памяти контактов,  встроенный таймер 1-12 мин, 1 модуль, монтаж на DIN-рейку 230 В AC 16 А 1NO/NC 20

ДВУХКАНАЛЬНЫЕ
EA01.005.006 BIS-404  2 режима  работы, для установки в монтажную коробку Ø 60 мм 165-265 В AC 2х8 А  2NO 40
EA01.005.005 BIS-414 Последовательное управление нагрузками  , 1 модуль, монтаж на DIN-рейку 165-265 В AC 2х16 А 2NO/NC 20
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Цена с НДС, 
RUR

ФОТОРЕЛЕ (АВТОМАТЫ СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ)
2 530   
2 650   
1 740   
2 080   
2 770   
2 900   
2 530   
2 770   
1 560   
1 790   Встроенный  фотодатчик, для светодиодных ламп и нагрузок с большим пусковым током (120А/20мс),  монтаж на плоскость, степень защиты корпуса 

IP65
2 080   
2 080   
2 530   
2 900   
2 900   
1 740   
2 080   

РЕЛЕ ВРЕМЕНИ АСТРОНОМИЧЕСКИЕ 

7 620   Одноканальное, астрономическое, коррекция времени включения/выключения, ночной перерыв, 2 модуля, монтаж на DIN-рейку. УПРАВЛЕНИЕ 
ОСВЕЩЕНИЕМ 

7 960   Одноканальное, астрономическое, коррекция времени включения/выключения, ночной перерыв, со входом  управления и датчиком освещенности, 
подсветка дисплея, 2 модуля, монтаж на DIN-рейку. УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ

4 480   Одноканальное, астрономическое, коррекция времени включения/выключения, ночной перерыв, годовая программа,  2 модуля, монтаж на DIN-рейку. 
УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ

7 600   Двухканальное, астрономическое, коррекция времени включения/выключения, ночной перерыв, 2 модуля, монтаж на DIN-рейку. УПРАВЛЕНИЕ 
ОСВЕЩЕНИЕМ

7 630   Двухканальное, астрономическое/суточное/недельное (режим работы настраивается для каждого канала), коррекция времени включения/выключения, 
ночной перерыв, годовая программа , 2 модуля, монтаж на DIN-рейку. УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ

6 850   
7 060   Одноканальное, астрономическое, коррекция времени включения/выключения, ночной перерыв, годовая программа,  2 модуля, монтаж на DIN-рейку. 

УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ
5 100   Одноканальное, астрономическое, коррекция времени включения/выключения, ночной перерыв, годовая программа,  2 модуля, монтаж на DIN-рейку. 

УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ

4 260   
5 030   Одноканальное, программирование изменения уровня яркости ламп накаливания или LED лент, с напряжением 9-30 В DC, недельный цикл, 2 модуля, 

установка на DIN-рейку
РЕЛЕ ИМПУЛЬСНЫЕ (БИСТАБИЛЬНЫЕ)

1 910   
1 940   
1 510   
1 750   
2 400   

1 870   
2 180   
2 510   
2 200   
2 520   

2 050   
2 280   
2 200   

2 040   
2 530   

http://www.gerkonn.ru/
https://tde-fif.ru/catalog/fotorele
https://tde-fif.ru/catalog/astranom-rele
https://tde-fif.ru/catalog/rele-impulsnoe


Артикул Наименование Краткая характеристика Напряжение Ток Тип контакта IP
Цена с НДС, 

RUR

EA01.005.020 BIS-414i (LED) Последовательное управление нагрузками, для нагрузки с большим пусковым током (120А/20мс), установка на DIN-рейку, 165-265 В AC 2x16 A 2NO 20
EA01.005.009 BIS-409 4 режима работы, для установки в монтажную коробку  Ø 60 мм   165-265 В AC 2х8 А 2NO 20
EA01.005.011 BIS-416 Независимое  управление нагрузками, для установки в монтажную коробку  Ø 60 мм 165-265 В AC 2х8 А 2NO 20
EA01.005.012 BIS-419 4 режима работы, 1 модуль, монтаж на DIN-рейку 165-265 В AC 2х16 A  2NO/NC 20
EA01.005.021 BIS-419i (LED) 4 режима работы, для нагрузки с большим пусковым током (120А/20мс), установка на DIN-рейку 165-265 В AC 2x16 A 2NO 20

EA09.001.009 PSI-02-230 NEW! Реле-формирователь импульсов, длительность импульса 1с, питание 230 В AC, монтаж на DIN-рейке 230 В AC 8 А 2NO/NC 20
EA09.001.010 PSI-02-24 NEW! Реле-формирователь импульсов, длительность импульса 1с, питание 24В AC/DC, монтаж на DIN-рейке 24 В AC/DC 8 А 2NO/NC 20
EA09.001.011 PSI-02D NEW! Реле-формирователь импульсов, длительность импульса 1-10с, питание 165-265 В AC, монтаж на DIN-рейке 165-265 В AC 8 А 2NO/NC 20
EA09.001.012 PSI-02P NEW! Реле-формирователь импульсов, длительность импульса 1-10с, питание 165-265 В AC, монтаж в монтажную коробку 165-265 В AC 8 А 2NO 20

EA09.001.005 SEP-01 NEW! 670   Разделитель сигналов, питание 12-600В AC/DC, монтаж на DIN-рейке 12-600 В AC/DC 1 А 20
EA09.001.006 SEP-02 NEW! 670   Разделитель сигналов, питание 12-600В AC/DC, монтаж в монтажную коробку 12-600 В AC/DC 1 А 20

EA06.002.001 MK-5-1 NEW! Ограничение пускового тока 12А/0.1сек, защита от перегрева , перегрузки по току, макс ёмкость нагрузки 3000мкф, монтаж не DIN-рейку 230 В AC 16A 1NO 20
EA06.002.002 MK-5-2 NEW! Ограничение пускового тока 12А/0.1сек, защита от перегрева , перегрузки по току, макс ёмкость нагрузки 3000мкф, в монтажную  коробку 230 В AC 8A 1NO 20

EA01.002.001

ASO-220

230 В AC 10 А 1NO 65

EA01.002.009 AS-212 1 модуль, монтаж на DIN-рейку, задержка отключения 30-600 с 230 В AC 16 А 1NO 20
EA01.002.005

AS-B220

2 модуля, монтаж на DIN-рейку, задержка отключения 30-600 с 230 В AC 16 А 1NO 20

EA01.002.003

ASO-205

Для установки в монтажную коробку Ø 60мм, задержка отключения 30-600 с 230 В AC 8 А 1NO 20

EA01.002.004

ASO-202

С антиблокировкой, монтаж на плоскость, задержка отключения 30-600 с 230 В AC 16 А 1NO 20

EA01.002.006

AS-223

С антиблокировкой, 1 модуль, монтаж на DIN-рейку, задержка отключения 30-600 с 230 В AC 16 А 1NO 20

EA01.002.010

AS-225

9-30 В DC 4 А 20

EA01.007.010 DR-04B Инфракрасный, черный,  макс. дальность 12 м, 45ºx180º , монтаж на плоскость, степень защиты корпуса IP65 230 В AC 5 А 1NO 65
EA01.007.011 DR-04W Инфракрасный, белый, макс. дальность 12м, 45ºx180º , монтаж на плоскость, степень защиты корпуса IP65 230 В AC 5 А 1NO 65
EA01.007.004 DR-05 B Инфракрасный, черный,  макс. дальность 12 м, 45ºx180º, монтаж на плоскость, степень защиты корпуса IP44 230 В AC 5 А 1NO 44
EA01.007.003 DR-05 W Инфракрасный, белый, макс. дальность 12 м, 45ºx180º,  монтаж на плоскость, степень защиты корпуса IP44 230 В AC 5 А 1NO 44
EA01.007.006 DR-06 B Датчик движения инфракрасный, черный,макс. дальность 5 м, 360º,  монтаж на плоскость, степень защиты корпуса IP44 230В AC 7А 1NO 44
EA01.007.005 DR-06 W Датчик движения инфракрасный, белый, макс. дальность 5 м, 360º,  монтаж на плоскость, степень защиты корпуса IP44 230В AC 7А 1NO 44
EA01.007.009 DR-03 Инфракрасный, макс. дальность 9 м, 45ºх160º,  для монтажа в подрозетник 230 В AC 3 А 1NO 20
EA01.007.002 DR-07 Инфракрасный, макс. дальность 4 м, 360º, для монтажа в подвесной потолок 230 В AC 1,5 А 20
EA01.007.012 DR-09 Инфракрасный, белый, макс. дальность 20м, 360º, монтаж на плоскость 230 В AC 10 А 1NO 20
EA01.007.007 DRM-02 Микроволновый, белый, потолочный, макс. дальность 1-10 м, 360º,монтаж на плоскость, степень защиты корпуса IP40 230 В AC 6 А 1NO 40
EA01.007.001 DRM-01 Микроволновый, белый,  макс. дальность 1-10 м, 360º, монтаж на плоскость 230 В AC 5 А 1NO 20
EA01.007.013 DRM-07 Микроволновый, белый,  макс. дальность 5-15 м, 180º, встраиваемый, монтаж на плоскость 230 В AC 6 А 1NO 20
EA01.007.014 DRM-08 Микроволновый, белый,  макс. дальность 1-8 м, 360º, накладной, монтаж на плоскость 230 В AC 10 А 1NO 20

EA01.006.008 SCO-801  Для ламп накаливания мощность до 300Вт,  для установки в монтажную коробку Ø 60 мм 230 В AC 1,3 А 20
EA01.006.009 SCO-802 Для ламп накаливания мощность до 300Вт, функция памяти уровня освещенности,  для установки в монтажную коробку Ø 60 мм 230 В AC 1,3 А 20
EA01.006.002 SCO-803 Для светодиодных лент и ламп напряжением 12В, регулировка/вкл./выкл. одной кнопкой, для установки в монтажную коробку Ø 60 мм 12 В DC 2 А 20
EA01.006.004 SCO-811 Для ламп накаливания мощность до 350Вт, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке 230 В AC 1,5 А 20
EA01.006.005 SCO-812 Для ламп накаливания мощность до 350Вт, функция памяти  уровня освещенности, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке 230 В AC 1,5 А 20
EA01.006.010 SCO-813 Регулятор яркости освещения для ламп накаливания мощность до 1000Вт, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке 230 В AC 4,5 А 20
EA01.006.003 SCO-814 Для ламп накаливания,мощность до 1000Вт, функция памяти  уровня освещенности, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке 230 В AC 4,5 А 20
EA01.006.001 SCO-815 Для всех типов ламп, напряжение  управления  8-230 В AC/DC,  1 модуль, монтаж на DIN-рейке 230 В AC 0,6 A 20
EA01.006.011 SCO-816 Для всех типов ламп, мощность нагрузки до 3,5кВт, напряжение  управления  8-230 В AC/DC,  1 модуль, монтаж на DIN-рейке 230 В AC 15 A 20
EA01.006.012

SCO-816A 
230 В AC 15 A 20

EA01.006.013
SCO-816M 

230 В AC 15 A 20

EA01.006.014 SCO-816D  Для всех типов ламп, мощность нагрузки до 3,5кВт, с протоколом DALI, напряжение  управления  8-230 В AC/DC,  1 модуль, монтаж на DIN-рейке 230 В AC 15 A 20

УПРАВЛЕНИЕ ПО ВРЕМЕНИ

С ЗАДЕРЖКОЙ ВКЛЮЧЕНИЯ
EA02.001.003 PCR-513 1 модуль, монтаж на DIN-рейку, выдержка времени 0,1 с - 24 сут. 230 В AC 8 А 1NO/NC 20
EA02.001.004 PCR-513U 1 модуль, монтаж на DIN-рейку, универсальное питание, выдержка времени 0,1 с - 24 сут. 12-264 В AC/DC 8 А 1NO/NC 20
EA02.001.006 PCR-515 1 модуль, 2 контакта, монтаж на DIN-рейку, выдержка времени 0,1 с - 24 сут. 230 В AC, 24B AC/DC 2х8 А 2NO/NC 20
EA02.001.037 RV-01-1 NEW! 4 режима работы, выдержка времени 0,1 с - 50 ч, 1 модуль, монтаж на DIN-рейку 230 В AC 16 А 1NO/NC 20
EA02.001.007 RV-01 2 режима работы, вход управления, выдержка времени 1 с - 20 мин., 1 модуль, монтаж на DIN-рейку 230 В AC 16 А 1NO/NC 20
EA02.001.038 RV-01-2 NEW! выдержка времени 0,1-1 с, 1 модуль, монтаж на DIN-рейку 230 В AC 16А 1NO/NC 20
EA02.001.039 RV-01-3 NEW! С фиксированной задержкой включения (на заказ), 1 модуль, монтаж на DIN-рейку 230 В AC 16А 1NO/NC 20

С ЗАДЕРЖКОЙ ВЫКЛЮЧЕНИЯ
EA02.001.001 PCA-512 выдержка времени 0,1 с - 24 сут., 1 модуль, монтаж на DIN-рейку 230 В AC 8 А 1NO/NC 20
EA02.001.002 PCA-512U выдержка времени 0,1 с - 24 сут., 1 модуль, монтаж на DIN-рейку, универсальное питание 12-264 В AC/DC 8 А 1NO/NC 20
EA02.001.005 PCA-514 выдержка времени 0,1 с - 24 сут., 2 контакта, 1 модуль, монтаж на DIN-рейку 230 В AC, 24B AC/DC 2х8 А 2NO/NC 20

3 040   
1 870   
2 360   
2 990   
3 430   

РЕЛЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СИГНАЛОВ
2 060   
2 060   
2 520   
2 520   

РАЗДЕЛИТЕЛИ СИГНАЛОВ

МОДУЛИ ЗАЩИТЫ КОНТАКТОВ
1 380   
1 380   

АВТОМАТЫ ЛЕСТНИЧНЫЕ

1 930   Монтаж на плоскость, степень защиты корпуса IP65, задержка отключения 30-600 с

1 780   
1 560   

1 330   

2 090   

2 160   

1 810   Каскадное включение освещения, установка в монтажную коробку Ø60мм, задержка отключения 10-90 с, питание постоянным напряжением, 
транзисторный выход ОК

ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ

1 540   
1 540   
1 260   
1 260   
1 180   
1 180   
1 990   
1 640   
2 330   
2 540   
2 350   
2 100   
2 020   

РЕГУЛЯТОРЫ ОСВЕЩЕННОСТИ (ДИММЕРЫ)
1 750   
1 490   
1 910   
2 510   
2 570   
3 740   
3 740   
4 370   

46 280   
54 700   Для всех типов ламп, мощность нагрузки до 3,5кВт, с аналоговым выходом 1-10В, напряжение  управления  8-230 В AC/DC,  1 модуль, монтаж на DIN-

рейке
54 700   Для всех типов ламп, мощность нагрузки до 3,5кВт, с протоколом ModBus RTU, напряжение  управления  8-230 В AC/DC,  1 модуль, монтаж на DIN-

рейке
54 700   

РЕЛЕ ВРЕМЕНИ 

2 950   
3 160   
3 120   
2 580   
2 080   
2 000   
1 910   

2 950   
3 160   
3 120   

https://tde-fif.ru/catalog/signal-converters
https://tde-fif.ru/catalog/signal-separators
https://tde-fif.ru/catalog/contact-protection-modules
https://tde-fif.ru/catalog/avtomaty-lestnichnie
https://tde-fif.ru/catalog/datchiki-dvizhenia
https://tde-fif.ru/catalog/regulyatory-osveshennosti
https://tde-fif.ru/catalog/rele-vremeni-obshee
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EA02.001.036 RV-02-1 NEW! 4 режима работы, вход управления, выдержка времени 0,1 с - 50 ч, 1 модуль, монтаж на DIN-рейку 230 В AC 16 А 1NO/NC 20
EA02.001.008 RV-02 2 режима работы, вход управления., выдержка времени 1 с - 20 мин., 1 модуль, монтаж на DIN-рейку 230 В AC 16 А 1NO/NC 20

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
EA02.001.017 PCS-506 Многофункциональное (8 функций), выдержка времени 0,1 с - 24 сут., для установки в монтажную коробку Ø 60 мм 230 В AC 8 А 1NO 20
EA02.001.013 PCS-516 Многофункциональное (10 функций), с входами START и RESET, выдержка времени 0,1 с - 24 сут., 1 модуль, монтаж на DIN-рейку 230 В AC, 24 B AC/DC 8 А 1NO/NC 20
EA02.001.014

PCS-516U
12-264 В AC/DC 8 А  1NO/NC 20

EA02.001.015 PCS-517 Многофункциональное (18 функций), цифровая индикация, вход управления, выдержка времени 0,25 с - 99 ч 59 мин., 2 модуля, монтаж на DIN-рейку 24-264 В AC/DC 16 А 1NO/NC 20
EA02.001.022 PCU-507 Многофункциональное (2 функции), независимая установка двух выдержек времени, выдержка времени 0,1 с - 24 сут., 1 модуль, монтаж на DIN-рейку 230 В AC 2х8 А 2NO/NC 20
EA02.001.009 PCU-510 Многофункциональное (4 функции), выдержка времени 0,1 с - 24 сут., 1 модуль, монтаж на DIN-рейку 230 В AC, 24 B AC/DC 2х8 А 2NO/NC 20
EA02.001.031 PCU-510-1 NEW! Многофункциональное (2 функции), выдержка времени 0,1 с - 10 ч, 1 модуль, монтаж на DIN-рейку 230 В AC, 24 B AC/DC 2х8 А 2NO/NC 20
EA02.001.010 PCU-511 Многофункциональное (4 функции),  выдержка времени 0,1 с - 24 сут., 1 модуль, монтаж на DIN-рейку 230 В AC 8 А 1NO/NC 20
EA02.001.011 PCU-511U Многофункциональное (4 функции),  выдержка времени 0,1 с - 24 сут., 1 модуль, монтаж на DIN-рейку, универсальное питание 12-264 В AC/DC 8 А  1NO/NC 20
EA02.001.024 PCU-518 Многофункциональное (4 функции), выдержка времени 0,1 с - 24 сут., с выносным потенциомметром, 1 модуль, монтаж на DIN-рейку 230 В AC, 24 В AC/DC 8 А 1NO/NC 20
EA02.001.023 PCS-519 Многофункциональное (10 функций), с входами START и RESET, выдержка времени 0,1 с - 24 сут., 1 модуль, монтаж на DIN-рейку 230 В AC, 24 В AC/DC 2х8 А 2NO/NC 20
EA02.001.012 PCU-520 Многофункциональное (4 функции), независимая установка двух выдержек времени, выдержка времени 0,1 с - 24 сут., 2 модуля, монтаж на DIN-рейку 230 В AC 2х8 А 2NO/NC 20
EA02.001.025 PCU-530 Многофункциональное (4 функции), выдержка времени 0,1 с - 24 сут., 1 модуль, монтаж на DIN-рейку 100-265 B AC/DC 3х8 А 3NO/NC 20
EA02.001.026

RV-03 
100-264 В AC/DC 3х8 А 3NO/NC 20

EA02.001.027
RV-03-1

100-264 В AC/DC 4х8 А 4NO/NC 20

EA02.001.028
RV-03/24 

24 В AC/DC 3х8 А 3NO/NC 20

EA02.001.029
RV-03-1/24

24 В AC/DC 4х8 А 4NO/NC 20

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
EA02.001.019 PO-406 Для систем  вентиляции, вход управления, задержка выключения вентилятора 1-15 мин., для установки в монтажную коробку Ø 60 мм 230 В AC 8 А 1NO 20
EA02.001.018

PO-415
230 В AC 16 A 1NO/NC 20

EA02.001.021
PCU-501

Многофункциональное (3 функции), с выдержкой  времени после отключения питания, выдержка времени 0,1-990 с, 1 модуль, монтаж на DIN-рейку 2х8 А 2NO/NC 20

EA02.001.020 PCG-417 «Звезда-треугольник», для запуска электродвигателей, выдержка времени 1-1000 с, 1 модуль, монтаж на DIN-рейку 230 В AC, 24 B AC/DC 2х8 А 2NO/NC 20
EA02.001.033

RV-05 NEW!
80-420 В AC 16 A 1NO/NC 20

С ФУНКЦИЕЙ NFC
EA02.002.001 PCZ-521 Одноканальное, 125 пар вкл./выкл., суточный и недельный циклы работы, с функцией NFC, 2 модуля, монтаж на DIN-рейку 24-264 В AC/DC 16 А  1NO/NC 20
EA02.002.002 PCZ-522 Двухканальное, 2х125 пар вкл./выкл., суточный и недельный циклы работы, 2 модуля, c функцией NFC, монтаж на DIN-рейку 24-264 В AC/DC 2х16 А  2NO/NC 20
EA02.002.018 PCZ-521-3 NEW! Одноканальное, 250 пар вкл./выкл., суточный и недельный циклы работы, со входом управления, с функцией NFC, 2 модуля, монтаж на DIN-рейку 24-264 В AC/DC 16 А 1NO/NC 20

БЕЗ ФУНКЦИИ NFC
EA02.002.010 PCZ-521-1 Одноканальное, 150 пар вкл./выкл., суточный и недельный циклы работы, 2 модуля, монтаж на DIN-рейку 24-264 В AC/DC 16 А  1NO/NC 20
EA02.002.020 PCZ-521-1-63  NEW! Одноканальное, 150 пар вкл./выкл., суточный и недельный циклы работы, 2 модуля, монтаж на DIN-рейку 24-264 В AC/DC 63 А  1NO/NC 20
EA02.002.012 PCZ-500 Одноканальное, 100 пар вкл./выкл., суточный и недельный циклы работы, функция реле напряжения, тип корпуса вилка-розетка 150-300 В AC 16 А 1NO 20
EA02.002.003 PCZ-523 Одноканальное, импульсное, длительность импульса от 1сек. до 99мин. 59сек., 2х60 пар вкл/выкл, 2 модуля, монтаж на DIN-рейку 24-264 В AC/DC 16 А 1NO/NC 20
EA02.002.008 STP-541 Четырех временное, циклическое, установка количества циклов работы, выдержка времени 1 с - 99 ч 59 мин. 59 с, 2 модуля, монтаж на DIN-рейку 24-264 В AC/DC 2х16 А  2NO/NC 20
EA02.002.007 PCZ-529 Годовое одноканальное, 100 пар вкл./выкл., годовое, 2 модуля, монтаж на DIN-рейку. 24-264 В AC/DC 16 А 1NO/NC 20

ЗАЩИТА ОТ АВАРИЙ В СЕТИ ПИТАНИЯ

EA04.009.010 CP-700 Цифровая индикация напряжения, контроль напряжения: нижний порог 140-210 В, верхний порог 240-300 В, тип корпуса вилка-розетка 150-310 В AC 16 А 1NO 20
EA04.009.011 CP-703 Контроль напряжения: нижний порог 207/180/170 В, верхний порог 253/260/260 В, установка в монтажную коробку Ø 60 мм 100-300 В AC 16 А 1NO 20
EA04.009.008

CP-708
150-450 В AC 16 А 1NO 20

EA04.009.001 CP-710 Контроль напряжения: нижний порог 150-210 В, верхний порог 240-270 В, 1 модуль, монтаж на DIN-рейку 150-300 В AC 16 А 1NO/NC 20
EA04.009.002 CP-720 Контроль напряжения: нижний порог 150-210 В, верхний порог 240-270 В, 1 модуль, монтаж на DIN-рейку 50-450 В AC 16 А 1NO/NC 20
EA04.009.012 CP-720-2  30-400 В DC 16 A 1NO/NC 20
EA04.009.014 CP-720-3 Контроль постоянного напряжения: нижний порог 0,7-0,97 UH В, верхний порог 1,03-1,3 UH В, выбор напряжения контролируемой сети, 1 модуль 7-100 В DC 16 A 1NO/NC 20
EA04.009.023

CP-720-1
40-450 В AC/DC 2х8 А 2NO/NC 20

EA04.009.003
CP-721

50-450 В AC 30 А 1NO 20

EA04.009.013
CP-721-1

50-450 В AC 63 A 1NO 20

EA04.009.018
CP-721-1 УХЛ2 NEW!

50-450 В AC 63 A 1NO 20

EA04.009.021
CP-721-3 NEW!

50-450 В AC 40 A 1NO 20

EA04.009.009

CP-722 NEW

50-450 В AC 80 А 1NO 20

EA04.009.015
CP-723 NEW!

100-450 В AC 63 A 3NO 20

EA04.009.022
CP-723-3 NEW!

100-450 В AC 40 A 3NO 20

EA04.009.019
CP-723 УХЛ2 NEW!

100-450 В AC 63 A 3NO 20

EA04.009.004 CP-730 Контроль напряжения: нижний порог 150-210 В, верхний порог 230-290 В, 3 модуля, монтаж на DIN-рейку 3х(150-450 В)+N 16 А 1NO/NC 20
EA04.009.005 CP-731 Контроль напряжения: нижний порог 150-210 В, верхний порог 230-290 В, контроль ассиметрии,чередования фаз, 3 модуля, монтаж на DIN-рейку 3х(150-450 В)+N 2х8 А 1NO+1NC 20
EA04.009.006 CP-733 Контроль напряжения: нижний порог 150-210 В, верхний порог 240-270 В, отдельный контакт на каждую фазу, 3 модуля, монтаж на DIN-рейку 3х(150-450 В)+N 3х16 А 3NC 20

2 580   
2 080   

2 920   
3 580   
3 780   Многофункциональное (10 функций), с входами START и RESET, выдержка времени 0,1 с - 24 сут., 1 модуль, монтаж на DIN-рейку, универсальное 

питание
6 620   
3 640   
3 130   
2 450   
2 960   
3 350   
3 970   
3 780   
3 950   
3 480   
6 900   Трехканальное, многофункциональное, 9 режимов работы, с входами START, выдержка времени 0,1 с - 99 ч 99 мин. 99,9 с, 3 модуля, монтаж на DIN-

рейку
7 240   Трехканальное, многофункциональное, 9 режимов работы, с входами START, контакт мгновенного действия, выдержка времени 0,1 с - 99 ч 99 мин. 

99,9 с, 3 модуля, монтаж на DIN-рейку
6 900   Трехканальное, многофункциональное, 9 режимов работы, с входами START, выдержка времени 0,1 с - 99 ч 99 мин. 99,9 с, 3 модуля, монтаж на DIN-

рейку
7 240   Трехканальное, многофункциональное, 9 режимов работы, с входами START, контакт мгновенного действия, выдержка времени 0,1 с - 99 ч 99 мин. 

99,9 с, 3 модуля, монтаж на DIN-рейку

1 430   
1 930   Для систем  вентиляции, вход управления, задержка включения вентилятора 0/1-5 мин., задержка выключения вентилятора 1-15 мин., 1 модуль, 

монтаж на DIN-рейку
4 630   9-24 В DC,

24-264 В AC/DC
3 600   
5 100   Для повторного запуска электрооборудования после кратковременного отключения (на время АПВ или АВР), выдержка времени 1-40 с, 1 модуль, 

монтаж на DIN-рейку
РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ПРОГРАММИРУЕМЫЕ

5 840   
6 860   
6 180   

3 770   
4 680   
3 280   
6 680   
7 280   
6 680   

РЕЛЕ КОНТРОЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ
ОДНОФАЗНЫЕ

2 760   
2 220   
2 760   Контроль напряжения: нижний порог 150-210 В, верхний порог 230-310 В, цифровая индикация напряжения, розеточный тип корпуса,  установка в 

монтажную коробку  Ø 60 мм 
2 628   
2 920   
3 430   Контроль постоянного напряжения: нижний порог 0,7-0,97 UH В, верхний порог 1,03-1,3 UH В, выбор напряжения контролируемой сети, 1 модуль
3 430   
3 890   Контроль минимального или максимального переменного/постоянного напряжения, контролируемое напряжение 90-270 В, 1 модуль, монтаж на DIN-

рейку
3 430   Контроль напряжения: нижний порог 140-210 В, верхний порог 240-300 В, цифровая индикация напряжения, 2 модуля, монтаж на DIN-рейку, 

возможность пломбировки панели управления
3 730   Контроль напряжения: нижний порог 140-210 В, верхний порог 240-300 В, цифровая индикация напряжения, 2 модуля, монтаж на DIN-рейку, 

возможность пломбировки панели управления
4 100   Контроль напряжения: нижний порог 140-210 В, верхний порог 240-300 В, цифровая индикация напряжения, 2 модуля, монтаж на DIN-рейку, -40 -℃

+55 , возможность пломбировки панели управления℃
3 550   Контроль напряжения: нижний порог 140-210 В, верхний порог 240-300 В, цифровая индикация напряжения, 2 модуля, монтаж на DIN-рейку, 

возможность пломбировки панели управления
5 380   Контроль тока и мощности, встроенный таймер, регистрация аварий в памяти, индикация текущего напряжения, контроль напряжения: нижний порог 

140-210 В, верхний порог 240-300 В, цифровая индикация напряжения, 4.5 модуля, монтаж на DIN-рейку, возможность пломбировки клемм 
подключения

ТРЕХФАЗНЫЕ
9 980   Однофазное/трехфазное, контроль напряжения: нижний порог 140-210 В, верхний порог 240-300 В, цифровая индикация напряжения, 6 модулей, 

монтаж на DIN-рейку
9 720   Однофазное/трехфазное, контроль напряжения: нижний порог 140-210 В, верхний порог 240-300 В, цифровая индикация напряжения, 6 модулей, 

монтаж на DIN-рейку
10 980   Однофазное/трехфазное, контроль напряжения: нижний порог 140-210 В, верхний порог 240-300 В, цифровая индикация напряжения, 6 модулей, 

монтаж на DIN-рейку -40 -+55℃ ℃
4 500   
5 940   
5 980   

https://tde-fif.ru/catalog/rele-vremeni-programmiruemie
https://tde-fif.ru/catalog/rele-napryazh
https://tde-fif.ru/catalog/rele-odnofaznaya-set
https://tde-fif.ru/catalog/rele-trehfaznya-set
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EA04.009.007 CP-734 Контроль напряжения: нижний порог 150-210 В, верхний порог 240-270 В, отдельный контакт на каждую фазу, 3 модуля, монтаж на DIN-рейку 3х(150-450 В)+N 3х16 А 3NO 20

EA04.001.002 CZF-B Асимметрия 55 В, 2 модуля, монтаж на DIN-рейку 3х230 В +N 8 А 1NO 20
EA04.001.001 CZF 3х230 В +N 8 А 1NO 65
EA04.001.003 CZF-BR Регулируемые асимметрия  и  время  отключения, 2 модуля, монтаж на DIN-рейку 3х230 В +N 2х8 А 1NO+1NC 20
EA04.001.004 CZF-BT Регулировка асимметрии и времени отключения, контроль верхнего и нижнего значений напряжения, 2 модуля, монтаж на DIN-рейку 3х230 В +N 2х8 А 1NO+1NC 20
EA04.001.005 CZF-310 Аасимметрия 55 В, 1 модуль, монтаж на DIN-рейку 3х230 В +N 8 А 1NO/NC 20
EA04.001.006 CZF-311 Регулируемая  асимметрия, контроль нижнего значения напряжения, 1 модуль, монтаж на DIN-рейку 3х230 В +N 8 А 1NO/NC 20
EA04.001.007 CZF-312 Регулируемая  асимметрия, контроль нижнего значения напряжения, 1 модуль, монтаж на DIN-рейку 3х230 В +N 2х8 А 1NO+1NC 20
EA04.001.008 CZF-331 Регулируемая  асимметрия, 3 модуля, монтаж на DIN-рейку 3х230 В +N 2х8 А 2NO/NC 20

EA04.002.001 CKF 3х230 В +N 8 А 1NO 65
EA04.002.002 CKF-B Асимметрия 55В, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке 3х230 В +N 8 А 1NO 20
EA04.002.003 CKF-BR Регулируемые асимметрия и время отключения, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке 3х230 В +N 2х8 А 1NO+1NC 20
EA04.002.004 CKF-BT Регулируемые асимметрия и время отключения, контроль верхнего и нижнего значений напряжения, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке 3х230 В +N 2х8 А 1NO+1NC 20
EA04.002.005 CKF-316 Асимметрия 55В, контроль нижнего значения напряжения, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке 3х230 В +N 8 А 1NO/NC 20
EA04.002.006 CKF-317 Регулируемые асимметрия , 1 модуль, монтаж на DIN-рейке 3х230 В +N 8 А 1NO/NC 20
EA04.002.008 CKF-317-1 Регулируемые асимметрия и время отключения, контроль верхнего и нижнего значений напряжения, 1 модуль, монтаж на DIN-рейку 3х230 В +N 8 А 1NO/NC 20
EA04.002.007

CKF-318-1
3х230 В +N 2х8 А 2NO/NC 20

EA04.002.010 CKF-318-2 Контроль чередования, слипания фаз , контроль асимметрии, верхнего и нижнего значения напряжения, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке 3х230 В +N 2х8 А 2NO/NC 20
EA04.002.009

CKF-318-3
3х230 В +N 2х8 А 2NO/NC 20

EA04.003.002 CZF-2B Асимметрия 55В, контроль нижнего значения напряжения, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке 3х230 В +N 8 А 1NO 20
EA04.003.003 CZF-2BR Регулируемые асимметрия, контроль нижнего значения напряжения, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке 3х230 В +N 8 А 1NO 20
EA04.003.004 CZF-332 Регулируемые асимметрия, контроль нижнего значения напряжения, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке 3х230 В +N 8 А 1NO/NC 20
EA04.003.005

CKF-2BT
3х230 В +N 8 А 1NO/NC 20

EA04.004.001 CKF-345 Для сети 3х500В, регулируемые асимметрия,  контроль чередования фаз, 4 модуля, монтаж на DIN-рейке 3х500 В 2х8 А 2NO/NC 20
EA04.004.002 CKF-346 Для сети 3х690В, регулируемые асимметрия,  контроль чередования фаз, 4 модуля, монтаж на DIN-рейке 3х680 В 2х8 А 2NO/NC 20
EA04.004.003 CKF-11 Регулировка задержки отключения, контроль чередования фаз, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке 3х400 В 8 А 1NO+1NC 20
EA04.004.004 CZF-13 Регулировка задержки отключения,  2 модуля, монтаж на DIN-рейке 3х400 В 8 А 1NO+1NC 20
EA04.004.007

CKF-318
3х400 В 8 А 2NO/NC 20

EA04.004.008 CZF-314 Регулируемые асимметрия  и  время  отключения, контроль верхнего и нижнего значений напряжения, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке 3х400 В 8 А 2NO/NC 20

EA03.004.001 PR-610-01 20-110 А, с выносным ТТ в комплекте, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке 230 В AC 10 А 1NO/NC 20
EA03.004.002 PR-610-02 90-180А, с выносным ТТ  в комплекте, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке 230 В AC 10 А 1NO/NC 20
EA03.004.011 PR-610-03 180-360А, с выносным ТТ  в комплекте, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке 230 В AC 10 А 1NO/NC 20
EA03.004.012 PR-610-04 360-540А, с выносным ТТ  в комплекте, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке 230 В AC 10 А 1NO/NC 20
EA03.004.013 PR-610-05 540-720А, с выносным ТТ  в комплекте, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке 230 В AC 10 А 1NO/NC 20
EA03.004.003 PR-611-01 20-110 А, регулируемая задержка  отключения, с выносным ТТ  в комплекте, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке 230 В AC 10 А 1NO/NC 20
EA03.004.004 PR-611-02 90-180А, регулируемая задержка отключения, с выносным ТТ  в комплекте, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке 230 В AC 10 А 1NO/NC 20
EA03.004.015 PR-611-03 180-360А , регулируемая задержка отключения, с выносным ТТ  в комплекте, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке 230 В AC 10 А 1NO/NC 20
EA03.004.009 PR-611-04 360-540А, регулируемая задержка отключения, с выносным ТТ  в комплекте, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке 230 В AC 10 А 1NO/NC 20
EA03.004.010 PR-611-05 540-720А, регулируемая задержка отключения, с выносным ТТ  в комплекте, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке 230 В AC 10 А 1NO/NC 20
EA03.004.007 EPP-618 Многофункциональное (4 функции), 0,5-50А (с внешними  ТТ   до 999А), цифровая индикация, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке 230 В AC 2х8 А 1NO+1NC 20
EA03.004.005 EPP-619-01  0,6-5A, регулируемая задержка, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке 230 В AC 16 А 1NO/NC 20
EA03.004.014 EPP-619-02  2-16A, регулируемая задержка, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке 230 В AC 16 А 1NO/NC 20
EA03.004.016 EPP-619-03 0,4 А, сквозной канал, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке 7,5-13 В AC 8 А 1NO 20
EA03.004.006 EPP-620 Многофункциональное (4 функции), двухпороговое (0,02-1А; 0,5-5A), для работы с внешними ТТ, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке 24-264 В AC/DC 2х16 А 2NO/NC 20

EA03.003.003 PR-612 2 - 15А, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке 230 В AC 16 А 1NO/NC 20
EA03.003.004 PR-613 2 - 15А, сквозной канал, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке 230 В AC 16 А 1NO 20
EA03.003.005 PR-614 для работы с внешним трансформатором тока, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке 230 В AC 16 А 1NO/NC 20
EA03.003.006 PR-615 4 - 30А, сквозной канал, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке 230 В AC 16 А 1NO 20

EA03.001.001 OM-1 Однофазный, многофункциональный (3 режима работы), диапазон 3-30 кВт, 4 модуля, монтаж на DIN-рейке 50-450 В АС 2х8 А 2NO/NC 20
EA03.001.002

OM-1-1
50-450 В АС 75 А 1NO 20

EA03.001.004
OM-1-3

230 В AC 16 А 1NO/NC 20

EA03.001.005 OM-2 Однофазный, диапазон 20-1000 Вт, для установки в монтажную коробку Ø 60мм 230 В AC 10 А 1NO 20
EA03.001.006 OM-3 Однофазный, диапазон 0,5-5 кВт, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке 230 В AC 16 А 1NO/NC 20
EA03.001.007 OM-630 Трехфазный, многофункциональный, диапазон  5-50 кВт, 6 модулей, монтаж на DIN-рейке 3х(50-450 В) AC 2х8 А 2NO/NC 20
EA03.001.008 OM-630-1 Трехфазный, многофункциональный, 5-50 кВт, USB порт для программирования, 6 модулей, монтаж на DIN-рейке 3х(50-450 В) AC 2х8 А 2NO/NC 20
EA03.001.009 OM-630-2 Трехфазный, многофункциональный, для работы с внешними  ТТ  ХХХ-5А , 6 модулей, монтаж на DIN-рейке 3х(50-450 В) AC 2х8 А 2NO/NC 20

EA09.001.001 BZ-1 1  предохранитель для монтажа на DIN-рейке, индикатор срабатывания, 1 модуль, 230 В AC 0,5-6,3 A 20
EA09.001.002 BZ-2 2 предохранителя для монтажа на DIN-рейке, индикатор срабатывания, 1 модуль, 230 В AC 0,5-6,3 A 20
EA09.001.003 BZ-3 3  предохранителя для монтажа на DIN-рейке, индикатор срабатывания, 1 модуль, 230 В AC 0,5-6,3 A 20
EA09.001.004 BZ-4 4 предохранителя  для монтажа на DIN-рейке, индикатор срабатывания, 2 модуля, 230 В AC 0,5-6,3 A 20
EA04.007.056 LK-BZ-3  NEW! Сигнализация наличия трех фаз, наличие предохранителей (максимальный ток до 6,3 А), 1 модуль, монтаж на DIN-рейке 3х230 В +N наличия 3-х фаз 20

5 980   

РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ФАЗ (АВТОМАТЫ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ)
КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ ФАЗ

1 840   
1 840   Асимметрия 55 В, монтаж на плоскость, степень защиты корпуса IP65
2 260   
2 720   
2 360   
2 450   
2 500   
2 590   

КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ И ЧЕРЕДОВАНИЯ ФАЗ
2 050   Асимметрия 55В, монтаж на плоскость, степень защиты корпуса IP65
2 050   
2 340   
2 890   
2 360   
2 500   
2 550   
2 710   4 режима работы, контроль чередования, слипания фаз , контроль верхнего и нижнего значения напряжения, регулировка задержки отключения, 1 

модуль, монтаж на DIN-рейке
2 270   
2 610   4 режима работы, контроль чередования, слипания фаз , контроль верхнего и нижнего значения напряжения, регулировка задержки отключения, 1 

модуль, монтаж на DIN-рейке
КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ ФАЗ И СОСТОЯНИЯ КОНТАКТОВ КОНТАКТОРА

2 510   
2 680   
2 840   
4 490   Контроль чередования, слипания фаз, регулировка задержки отключения и порога асимметрии, контроль нижнего и верхнего значений напряжения, 1 

модуль, монтаж на DIN-рейке
РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ФАЗ  ФАЗ ДЛЯ СЕТЕЙ С ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ

4 700   
4 700   
1 940   
2 060   
2 710   Регулируемые асимметрия  и  время  отключения, контроль верхнего и нижнего значений напряжения, 1 модуль, контроль чередования фаз, монтаж 

на DIN-рейке
2 900   

РЕЛЕ ТОКА ДЛЯ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ
3 980   
3 980   
3 980   
3 980   
3 980   
4 260   
4 260   
4 260   
4 260   
4 260   
5 120   
2 760   
2 760   
3 350   
6 040   

ПРИОРИТЕТНЫЕ РЕЛЕ ТОКА 
2 770   
2 770   
2 980   
2 830   

ОГРАНИЧИТЕЛИ МОЩНОСТИ
6 590   
5 870   Однофазный, многофункциональный, диапазон 1,5-18 кВт, с функциее реле напряжения, с защитой от КЗ в нагрузке, со счетчиком колличества 

отключений, цифровая индикация, 4,5 модуля, монтаж на DIN-рейке
4 500   Однофазный, многофункциональный, диапазон 1-10 кВт, с функциее реле напряжения, с защитой от КЗ в нагрузке, со счетчиком колличества 

отключений, цифровая индикация, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке
2 510   
3 220   
11 980   
12 850   
11 980   

БЛОКИ ЗАЩИТЫ
1 450   
1 940   
2 440   
2 830   
2 620   

https://tde-fif.ru/catalog/rele-kontrolya-faz
https://tde-fif.ru/catalog/rele-kontrolya-nalichiya-asimmetrii-faz
https://tde-fif.ru/catalog/rele-kontrolya-nalichiya-asimmetrii-faz-i-cheredovaniya-faz
https://tde-fif.ru/catalog/rele-kontrolya-nalichiya-asimmetrii-faz-i-kontrolya-sostoyaniya-kontaktora
https://tde-fif.ru/catalog/rele-kontrolya-faz-dlya-setej-s-izolirovannoj-nejtralyu
https://tde-fif.ru/catalog/rele-toka-avtomatika
https://tde-fif.ru/catalog/rele-toka-prioritet
https://tde-fif.ru/catalog/ogranichiteli-moshnosti
https://tde-fif.ru/catalog/bloki-zashchity-derzhatel-plavkih-predohranitelej


Артикул Наименование Краткая характеристика Напряжение Ток Тип контакта IP
Цена с НДС, 

RUR

БЕСПЕРЕБОЙНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

EA04.005.002
PF-441

2x230 В +N 3x16 A 3NO 20

EA04.005.001 PF-431 Регулируемое время задержки отключения по нижнему порогу напряжения: 1…15 с, с приоритетной фазой, 3 модуля, монтаж на DIN-рейку 3х230 В +N 3х16 А 3NO 20
EA04.005.003

PF-451
3х230 В +N 3х16 А 3NO 20

EA04.005.005
PF-451-1  NEW!

3х230 В +N 3x63 A 3NO 20

EA04.005.004 PF-452 Два выхода нагрузки, с выходами для контакторов, с регулируемыми верхним и нижним  порогами напряжения, 5 модулей, монтаж на DIN-рейку 3х230 В +N 6х16 А 3NO 20

EA04.005.002
PF-441

2x230 В +N 3x16 A 3NO 20

EA04.006.001
AVR-01-K

3х400 B +N 4х16 А 4NO/NC 20

EA04.006.002 AVR-01-S Для работы в блоках АВР-2.1 управление контакторами и моторприводами, 6 модулей, монтаж на DIN-рейку 3х400 B +N 4х16 А 4NO/NC 20
EA04.006.004 AVR-02 Для работы в блоках АВР-2.0, 2.1, 2.2, 3.0 , 3.1, ЖКИ индикатор, управлеие контакторами и моторприводами, 6 модулей, монтаж на DIN-рейку 3х400 B +N 5х8 А 5NO/NC 20
EA04.006.005 AVR-02-G Для работы в блоках АВР-2.0, 2.1, ЖКИ индикатор, управлеие контакторами и моторприводами, 6 модулей, монтаж на DIN-рейку 3х400 B +N 5х8 А 5NO/NC 20

ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

EA05.001.001 PR-617 2-15A, с задержкой отключения, сквозной канал, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке 230 В AC 16 A 1NO 20
EA05.001.002 PR-617-01 0,5-5A, с задержкой отключения, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке 230 B AC 16 A 1NO 20
EA05.001.003 PR-617-02 4-30A, с задержкой отключения, сквозной канал, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке 230 В AC 16 A 1NO 20

EA05.004.001 AZD-M-01 Защита 3-х фазных двигателей  мощностью до 30 кВт , USB порт, 6 модулей, монтаж на DIN-рейке 3х230 В +N 2х8 А 2NO/NC 20
EA05.004.004 AZD-M-02 Защита 3-х фазных двигателей  мощностью до 2,2 кВт, и для работы с внешними ТТ, USB порт, 6 модулей, монтаж на DIN-рейке 3х230 В +N 2х8 А 2NO/NC 20
EA05.004.003 AZD-1 Защита одно  фазных двигателей  мощностью до 5 кВт, 4 модуля, монтаж на DIN-рейке 50-450 В АС 8 А 1NO/NC 20
EA05.004.002 AZD-01 Защита 3-х фазных двигателей  мощностью до 30 кВт , 6 модулей, монтаж на DIN-рейке 3х230 В +N 8 А 1NO/NC 20
EA05.004.005 AZD-02 Защита 3-х фазных двигателей  мощностью до 2,2 кВт, и для работы с внешними ТТ, 6 модулей, монтаж на DIN-рейке 3х230 В +N 8 А 1NO/NC 20

EA05.002.001
CR-810

16 А 1NO/NC 20

EA05.002.002
CR-810-1

16 A 1NO/NC 20

EA05.003.001 RKI Контроль  изоляции обмоток  электродвигателей  в одно и трехфазных сетях переменного тока, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке 230 В AC 16 А 1NO/NC 20

КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ

EA07.001.017 RT-800 Диапазон температур от -30 до +140°С, цифровая индикация, выносной датчик RT в комплекте, тип корпуса вилка-розетка 100-264 B AC/DC 16 А 1NO 20
EA07.001.001 RT-820 Диапазон температур от +4 до +30° С, выносной датчик RT в комплекте, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке 50-264 В AC/DC 16 А 1NO/NC 20
EA07.001.003 RT-821 Диапазон температур от -4 до +5° С, выносной датчик RT в комплекте, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке 50-264 В AC/DC 16 А 1NO/NC 20
EA07.001.004 RT-821-1 Диапазон температур от -4 до +5° С,  выносной датчик RT в комплекте, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке 230 В AC 16 А 1NO/NC 20
EA07.001.005 RT-822 Диапазон температур от +30 до +60°С, выносной датчик RT в комплекте, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке 50-264 В AC/DC 16 А 1NO/NC 20
EA07.001.006 RT-823 Диапазон температур от +60 до +95°С, выносной датчик  RT823 в комплекте,  2 модуля, монтаж на DIN-рейке 50-264 В AC/DC 16 А 1NO/NC 20
EA07.001.007

RT-820M
16 А 1NO 20

EA07.001.020
RT-820M-RTC NEW!

16 А 1NO 20

EA07.001.012 RT-833 Для управления скоростью вращения вентилятора, диапазон температур +25 до +60°С, выносной датчик, , 1 модуль, монтаж на DIN-рейке 12-24 В DC 8 А 1NO/NC 20
EA07.001.015

CRT-02
100-264 В AC/DC 2х16 А 2NO/NC 20

EA07.001.009
CRT-04

230 В AC 16 А 1NO/NC 20

EA07.001.010 CRT-05 (без датчика) Диапазон температур от -100 до +400°С,, многофункциональный, ЖКИ индикация, для работы с датчиком РТ100, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке 230 В AC 16 А 1NO/NC 20
EA07.001.011

CRT-06 (без датчика)
230 В AC 16 А 2NO 20

EA07.001.021 CRT-08 NEW! Диапазон температур от 0 до +400°С, ПИД регулятор, ЖКИ индикация, с выносным датчиком в комплекте, монтаж в отверстие 45х45 100-240 В АС 16 А 1NO/NC 20

ВЫНОСНОЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ  К РЕГУЛЯТОРАМ  RT-823, RT-820M, RT-820M-1, CRT-02
EA07.002.001 Датчик  RT823 Полупроводниковый  датчик KTY 81/210 в металлическом цилиндре  Ø8мм, Н30мм, проовод длиной 2,5 м. 65

ВЫНОСНОЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ  К РЕГУЛЯТОРАМ  RT-800, RT-820, RT-821, RT-821-1, RT-822, RT-833
EA07.002.006 Датчик RT 470   Полупроводниковый  датчик KTY81/210 в в термоусаживаемой трубке Ø5мм, Н30мм, проовод длиной 2,5 м.

ВЫНОСНОЙ ДАТЧИК  К РЕГУЛЯТОРАМ ТЕМПЕРАТУРЫ CRT-05 и CRT-06
EA07.002.002 Датчик RT56 Датчик РТ-100 заключён в металлическую трубку ø4 мм, соединён проводом длиной 1,5 м в металлической оплётке

EA07.003.001 RH-1 Диапазон  влажности  5-95%, встроенный цифровой датчик, герметичный корпус ,  монтаж на плоскость 24-264 В AC/DC 16 А 1NO/NC 65
EA07.004.001

RHT-2 NEW!
16 A, 16 A, 8 A 3 NO 20

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ

EA08.001.001 PZ-828 Одноуровневое, 2 модуля, датчик в комплекте PZ (1 шт), монтаж на DIN-рейку 230 В AC 16 А 1NO/NC 20
EA08.001.006 PZ-828 (без датчика) Одноуровневое, 2 модуля, монтаж на DIN-рейку 230 В AC 16 А 1NO/NC 20
EA08.001.008

PZ-818
50-260 В АС/DC 8 А 1NO/NC 20

EA08.001.009 PZ-818 (без датчиков) Двухуровневое, выбор режима работы, раздельные регулировки задержки переключения по уровням,  1 модуль, монтаж на DIN-рейку 50-260 В АС/DC 8 А 1NO/NC 20
EA08.001.014

PZ-827
230 В AC 16 А 1NO/NC 20

EA08.001.013
PZ-827 (без датчиков)

230 В AC 16 А 1NO/NC 20

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ФАЗ (ОДНОФАЗНЫЕ АВР)
4 900   Однофазный АВР  для работы с генераторной установкой,контроль запуска генератора,  контроль нижнего и верхнего порогов напряжения, 

регулируемая задержка отключения по нижнему порогу, 3 модуля, монтаж на DIN-рейку
4 720   
5 630   Регулируемые пороги напряжения: нижний 150…210В, верхний 240…270. Регулируемое время задержки отключения по нижнему порогу напряжения: 

1…15 с, два режима роботы: с приоритетной фазой или без приоритета, 3 модуля, монтаж на DIN-рейку.
10 200   Регулируемые пороги напряжения: нижний 140…210В, верхний 240…300. Регулируемое время задержки отключения по нижнему порогу напряжения: 

0,5…25 с, два режима роботы: с приоритетной фазой или без приоритета, 6 модулей, монтаж на DIN-рейку.
9 160   

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ РЕЗЕРВНЫМ ПИТАНИЕМ (АВР)
4 900   Однофазный АВР  для работы с генераторной установкой,контроль запуска генератора,  контроль нижнего и верхнего порогов напряжения, 

регулируемая задержка отключения по нижнему порогу, 3 модуля, монтаж на DIN-рейку
9 110   Для работы  в  блоках  АВР-2.0, управление  контакторами и моторприводами, 6 модулей, монтаж на DIN-рейку, ручное управление, селективный 

режим ускоренного отключения и ВНР
13 330   
22 000   
14 600   

РЕЛЕ ТОКА 
3 160   
3 160   
3 160   

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЛЕ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
13 660   
13 660   
6 280   
9 780   
9 780   

РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ (ТЕРМИСТОРНЫЕ)
3 050   Для защиты электродвигателей от перегрева, монтаж на DIN-рейке, сопротивление петли датчиков при превышении температуры 110…1800 Ом, тип 

датчика PTC (в комплекте не поставляется)
24-127 В AC/DC, 
127-450 В AC/DC

3 500   Для защиты электродвигателей от перегрева, монтаж на DIN-рейке, сопротивление петли датчиков при превышении температуры 600…3500 Ом, 
регулируемый гистерезис, тип датчика PTC (в комплекте не поставляется)

24-127 В AC/DC, 
127-450 В AC/DC

РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ИЗОЛЯЦИИ
2 140   

РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ
3 900   
3 240   
3 240   
2 240   
3 240   
4 130   
4 700   Диапазон температур от -30 до +140°С, многофункциональный, цифровая индикация, выносной датчик RT823 в комплекте, 2 модуля, монтаж на DIN-

рейке, дискретность уставки 0,1°С
24-264 В DC / 
30-264 В АС

5 520   Диапазон температур от -30 до +140°С, многофункциональный, цифровая индикация, выносной датчик RT823 в комплекте, 2 модуля, монтаж на DIN-
рейке, работа по недельной и суточной программе

24-264 В DC / 
30-264 В АС

3 490   
8 750   2-х канальный , диапазон температур от -50 до +140°С,многофункциональный, цифровая  индикация, выносные датчики  с термоустойчивым проводом 

в комплекте , 3 модуля, монтаж на DIN-рейке
10 730   Диапазон температур от 0 до +60°С, , многофункциональный, ЖКИ индикация, встроенный таймер, с выносным датчиком в комплекте, 3 модуля, 

монтаж на DIN-рейке
9 490   

12 730   2-х канальный, диапазон температур от -100 до +400°С,, многофункциональный, ЖКИ индикация, для работы с датчиком Рt100, 3 модуля, монтаж на 
DIN-рейке

7 320   
ВЫНОСНЫЕ ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ

1 600   

3 840   
РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ВЛАЖНОСТИ

4 480   
14 530   Контроль температуры и влажности, диапазон температур -30…70С, диапазон влажности 5-95%, выносной датчик MB-AHT-1, RS-485/ModbusRTU, до 

10 подключаемых внешних датчиков, монтаж на DIN-рейке.
24-260 В АС, 
30-260 В DC

РЕЛЕ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ (АВТОМАТЫ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ)
3 070   
2 600   
5 400   Двухуровневое, выбор режима работы, раздельные регулировки задержки переключения по уровням,  1 модуль, датчик в комплекте PZ2 (3 шт), 

монтаж на DIN-рейку
3 410   
4 980   Двухуровневое, регулируемая чувствительность,  регулируемая задержка переключения, 2 модуля, возможно использование с датчиком PZ 

(одноуровневое реле) или с PZ2 (двух уровневое реле), монтаж на DIN-рейку
3 080   Двухуровневое, регулируемая чувствительность,  регулируемая задержка переключения, 2 модуля, датчик в комплекте PZ2 (двух уровневое реле), 

монтаж на DIN-рейку

https://tde-fif.ru/catalog/perekluchateli-faz
https://tde-fif.ru/catalog/rezervnoe-pitanie
https://tde-fif.ru/catalog/rele-zashchity-toka
https://tde-fif.ru/catalog/rele-zashchity-ehlektrodvigatelej-mnogofunkcionalnye
https://tde-fif.ru/catalog/rele-temperaturnoe
https://tde-fif.ru/catalog/rele-kontrolya-izolyacii
https://tde-fif.ru/catalog/regulyator-temperaturi
https://tde-fif.ru/catalog/vynosnye-datchiki-temperatury
https://tde-fif.ru/catalog/rele-kontrolya-vlazhnosti
https://tde-fif.ru/catalog/control-urovnya


Артикул Наименование Краткая характеристика Напряжение Ток Тип контакта IP
Цена с НДС, 

RUR

EA08.001.002 PZ-829 Двухуровневое,  3 модуля, датчик в комплекте PZ2 (3 шт), монтаж на DIN-рейку 230 В AC 2х16 А 2NO/NC 20
EA08.001.007 PZ-829 (без датчиков) Двухуровневое,  3 модуля, монтаж на DIN-рейку 230 В AC 2х16 А 2NO/NC 20
EA08.001.003 PZ-830 Трехуровневое, контроль аварийного уровня, 4 модуля, датчик в комплекте PZ2 (4 шт), монтаж на DIN-рейку 230 В AC 3х16 А 3NO/NC 20
EA08.001.010 PZ-830 (без датчиков) Трехуровневое, контроль аварийного уровня, 4 модуля, монтаж на DIN-рейку 230 В AC 3х16 А 3NO/NC 20
EA08.001.004 PZ-831 Трехуровневое, независимый контроль по каждому уровню, 3 модуля, датчик в комплекте PZ2 (4 шт), монтаж на DIN-рейку 230 В AC 3х8 А 3NO 20
EA08.001.011 PZ-831 (без датчиков) Трехуровневое, независимый контроль по каждому уровню, 3 модуля, монтаж на DIN-рейку 230 В AC 3х8 А 3NO 20
EA08.001.005 PZ-832 Четырехуровневое, контроль аварийных максимального и минимального уровней, 5 модулей, датчик в комплекте PZ2 (5 шт), монтаж на DIN-рейку 230 В AC 2х8 А 2х16 А 4NO/NC 20
EA08.001.012 PZ-832 (без датчиков) Четырехуровневое, контроль аварийных максимального и минимального уровней, 5 модулей, монтаж на DIN-рейку 230 В AC 2х8 А 2х16 А 4NO/NC 20

ДАТЧИКИ  ДЛЯ РЕЛЕ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ
EA08.002.001 Датчик PZ 600   30х20х5 мм/1,5м (применяется с PZ-828)
EA08.002.002 Датчик PZ2 600   Ø15мм, L = 95cм/5см (применяется с PZ-818, PZ-827, 829..832)

ПОДСЧЕТ ИМПУЛЬСОВ И ВРЕМЕНИ РАБОТЫ
СЧЕТЧИКИ ИМПУЛЬСОВ

EA16.001.001 CLI-01 Прямой счет импульсов (0-99 999 999), вход сброса, реле управления нагрузкой, блокировка доступа PIN-кодом, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке 24-264 В AC/DC 8 А 1NO/NC 20
EA16.001.002

CLI-02
24-264 В AC/DC 8 А 1NO/NC 20

EA16.001.003 CLI-11T/230 Счет импульсов (0-999 999), вход сброса, сохранение результатов счета, питание от батарейки, монтаж на щит 5 В DC - 20
EA16.001.004 CLI-11T/24 Счет импульсов (0-999 999), вход сброса, сохранение результатов счета, питание от батарейки, монтаж на щит 5 В DC - 20

СЧЕТЧИКИ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ
EA16.002.001

CLG-03
24-264 В AC/DC 8 А 1NO/NC 20

EA16.002.004 CLG-04 NEW! Прямой счет часов работы (0-999999.9), вход сброса, питание от батарейки CR14335, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке 3 В DC - 20
EA16.002.002 CLG-13T/230 Прямой счет часов работы (0-99999.9), вход сброса, кнопка сброса, питание от батарейки, монтаж на щит 4 В DC - 20
EA16.002.003 CLG-13T/24 Прямой счет часов работы (0-99999.9), вход сброса, кнопка сброса, питание от батарейки, монтаж на щит 4 В DC - 20

ИЗМЕРЕНИЕ И ОТОБРАЖЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СЕТИ

EA04.007.001
LK-712

470   Сигнализация наличия одной фазы, варианты цвета: ЗЕЛЁНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, КРАСНЫЙ,  1 модуль, монтаж на DIN-рейке 130-260 В AC/DC 20

EA04.007.011
LK-712-1

470   Сигнализация наличия одной фазы, варианты цвета: ЗЕЛЁНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, КРАСНЫЙ,  1 модуль, монтаж на DIN-рейке 5-10 В AC/DC 20

EA04.007.014
LK-712-2

470   Сигнализация наличия одной фазы, варианты цвета: ЗЕЛЁНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, КРАСНЫЙ, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке 10-30 В AC/DC 20

EA04.007.017
LK-712-3

470   Сигнализация наличия одной фазы, варианты цвета: ЗЕЛЁНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, КРАСНЫЙ, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке 30-130 В AC/DC 20

EA04.007.002 LK-713 620   Сигнализация наличия трех фаз, варианты цвета (в любой вариации на заказ): ЗЕЛЁНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, КРАСНЫЙ,1 модуль, монтаж на DIN-рейке 3х230 В +N наличия трех фаз 20
EA04.007.023 LK-713-1 620   Сигнализация наличия трех фаз, варианты цвета  (в любой вариации на заказ): ЗЕЛЁНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, КРАСНЫЙ, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке 3х(5-10) В AC/DC наличия трех фаз 20
EA04.007.027 LK-713-2 620   Сигнализация наличия трех фаз, варианты цвета  (в любой вариации на заказ): ЗЕЛЁНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, КРАСНЫЙ, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке 3х(10-30) В AC/DC наличия трех фаз 20
EA04.007.031 LK-713-3 620   Сигнализация наличия трех фаз, варианты цвета  (в любой вариации на заказ): ЗЕЛЁНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, КРАСНЫЙ, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке 3х(30-130) В AC/DC наличия трех фаз 20
EA04.007.003

LK-714
590   Сигнализация наличия 2-х напряжений, варианты цвета  (в любой вариации на заказ): ЗЕЛЁНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, КРАСНЫЙ, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке 130-260 В AC/DC 20

EA04.007.038
LK-714-1

590   Сигнализация наличия 2-х напряжений, варианты цвета  (в любой вариации на заказ): ЗЕЛЁНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, КРАСНЫЙ, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке 5-10 В AC/DC 20

EA04.007.042
LK-714-2

590   Сигнализация наличия 2-х напряжений, варианты цвета  (в любой вариации на заказ): ЗЕЛЁНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, КРАСНЫЙ, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке 10-30 В AC/DC 20

EA04.007.046
LK-714-3

590   Сигнализация наличия 2-х напряжений, варианты цвета  (в любой вариации на заказ): ЗЕЛЁНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, КРАСНЫЙ, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке 30-130 В AC/DC 20

EA04.007.056 LK-BZ-3  NEW! Сигнализация наличия трех фаз, наличие предохранителей (максимальный ток до 6,3 А), 1 модуль, монтаж на DIN-рейке 3х230 В +N наличия 3-х фаз 20

EA04.007.004 WN-711 Однофазный, 190-240в, светодиодная шкала, 1 модуль, монтаж на DIN-рейку 190-240 В AC 20
EA04.007.005 WN-723 Трехфазный, 190-240 в светодиодная шкала, 2 модуля, монтаж на DIN-рейку 3х(190-240 В)+N 20
EA04.007.008 WN-1-1 Однофазный, 20-300В, цифровая индикация, 2 модуля, монтаж на DIN-рейку 20-300 В AC 20
EA04.007.006 WN-1 Однофазный, 20-450В, цифровая индикация, 3 модуля, монтаж на DIN-рейку 20-450 В AC 20
EA04.007.063 WNC-1 NEW! Однофазный, 80-500В, цифровая индикация, 1 модуль, монтаж на DIN-рейку 80-500 В АС 20
EA04.007.050 DMV-1T Однофазный, 12-600В АС, монтаж на панель 150-240 В AC 12-600 В 20
EA04.007.007 WN-3 Трехфазный, 20-450В, фазное и линейное напряжения, цифровая индикация, 3 модуля, монтаж на DIN-рейку 3х(20-450 В)+N 20
EA04.007.064 WNC-3 NEW! Трёхфазный, 80-500В, цифровая индикация, 1 модуль, монтаж на DIN-рейку 80-500 В АС 20
EA04.007.051 DMV-3T Трехфазный, 3х(12-400)В AC, монтаж на панель 150-240 В AC 3х(12-400 В) 20
EA04.007.057 WN-3-RS NEW! Трехфазный, 20-450В, фазное и линейное, RS-485/ModbusRTU, цифровая индикация, 3 модуля, монтаж на DIN-рейку. 20-450 В - - 20

EA04.008.001 WT-1 Однофазный, 0,5-50А, c внешними ТТ до 999А, цифровая индикация, 3 модуля, монтаж на DIN-рейку 230 В AC 20
EA04.008.011 DMA-1T Однофазный, 0,05-5 А, с внешним ТТ до 9999А, цифровая индикация, монтаж на панель 150-240 В AC 0,05-5 А 20
EA04.008.006 WT-3 Трехфазный, 0.5-20А, цифровая индикация, 3 модуля, монтаж на DIN-рейку 50-264 В AC/DC 20
EA04.008.013 WT- 3-T Трехфазный, 1-999А, с трансформаторами тока  ХХ-5А ,3 модуля, монтаж на DIN-рейку 50-264 В AC/DC 20
EA04.008.012 DMA-3T Трехфазный, 3х(0,05-5)А, с внешним ТТ до 3х9999А, цифровая индикация, монтаж на панель 150-240 В AC 0,05-5 А 20

EA04.011.001 WM-1 Однофазный, мощность 0.5-10 кВт,с  внешними ТТ до 999кВт,  ток 0.5-50А,с внешними ТТ до 999А, напряжение 100-300В, на DIN-рейке 100-300 В AC 20
EA04.011.007 WU-1 NEW! Однофазный, ток 0,5-63А, напряжение 24-250В, 40-60Гц, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке 24-250 В AC 20

EA04.011.002 DMM-1T Однофазный, многофункциональный: U, I, W, cosф, Hz, 12-400В АС, 0,05-5А с внешними ТТ до 9999А, 10-100Гц, монтаж на панель 150-240 В AC 20
EA04.011.003 DMM-4T Трехфазный, многофункциональный:  U, I, Hz, 12-400В АС, 0,05-5А с внешними ТТ до 9999А, 10-100Гц, монтаж на панель 150-240 В AC 20
EA04.011.005

DMM-5T-2
20

КОММУТАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

ТОК НАГРУЗКИ ДО 25А
EA13.001.014 ST25-04 Контакт 4NC, потребляемая мощность 4,0Вт, 2 модуля, монтаж на DIN-рейку 230 В AC 25 A 4NC 20
EA13.001.020 ST25-02-24 DC NEW! контакт 2NC, потребляемая мощность 4 Вт, 1 модуль, монтаж на DIN-рейку 24 В DC 25 А 2NC 20
EA13.001.002 ST25-11 Контакт 1NO+1NC, потребляемая мощность 2,2Вт, 1 модуль, монтаж на DIN-рейку 230 В AC 25 А 1NO+1NC 20

5 140   
3 280   
6 140   
3 740   
5 770   
3 500   
9 360   
6 250   

6 830   
11 280   Прямой/обратный (реверсивный) счет импульсов (0-99 999 999), вход сброса, реле управления нагрузкой, перевод в реальные единицы измерения 

продукции, блокировка доступа PIN-кодом, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке
2 376   
2 376   

6 830   Прямой/обратный (реверсивный) счет часов работы (1-999 999), вход сброса, реле управления нагрузкой, блокировка доступа PIN-кодом, 3 модуля, 
монтаж на DIN-рейке

4 140   
2 140   
2 380   

КОНТРОЛЬНЫЕ ЛАМПОЧКИ
наличия одной 

фазы
наличия одной 

фазы
наличия одной 

фазы
наличия одной 

фазы

наличия 2-х 
напряжений
наличия 2-х 
напряжений
наличия 2-х 
напряжений
наличия 2-х 
напряжений

2 740   
УКАЗАТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ

1 850   
3 460   
2 630   
4 520   
1 760   
3 240   
6 020   
3 040   
7 730   

11 420   
УКАЗАТЕЛИ ТОКА

4 310   
2 860   
8 980   
9 170   
7 730   

УКАЗАТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ, ТОКА, МОЩНОСТИ
4 840   
3 280   

МУЛЬТИМЕТРЫ
8 770   

11 520   
26 660   Трехфазный, многофункциональный: фазное и линейное напряжение, частоты, активная, реактивная, полная мощности, коэффициент мощности, учет 

электроэнергии, RS-485, 58-276В АС (фазное), 100-480В АС (линейное), 0,25-5А с внешними ТТ до 9999А, 45-55Гц, ЖКИ, монтаж на панель

КОНТАКТОРЫ МОДУЛЬНЫЕ

2 750   
2 040   
1 510   

https://tde-fif.ru/catalog/kontrolnye-lampochki
https://tde-fif.ru/catalog/ukazately-napryazh
https://tde-fif.ru/catalog/ukazately-toka
https://tde-fif.ru/catalog/ukazately-moshnosti
https://tde-fif.ru/catalog/multimeters
https://tde-fif.ru/catalog/kontaktory-modulnie


Артикул Наименование Краткая характеристика Напряжение Ток Тип контакта IP
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EA13.001.021 ST25-11-24 DC NEW! контакт 1NO+1NC, потребляемая мощность 2,2 Вт, 1 модуль, монтаж на DIN-рейку 24 В DC 25 А 1NO+1NC 20
EA13.001.001 ST25-20 Контакт 2NO, потребляемая мощность 2,2Вт, 1 модуль, монтаж на DIN-рейку 230 В AC 25 А 2NO 20
EA13.001.006 ST25-20/24 Контакт 2NO, потребляемая мощность 2,2Вт, 1 модуль, монтаж на DIN-рейку 24 В AC 25 А 2NO 20
EA13.001.022 ST25-20-24 DC NEW! контакт 2NO, потребляемая мощность 2,2 Вт, 2 модуля, монтаж на DIN-рейку 24 В DC 25 А 2NO 20
EA13.001.031 ST25-20-M NEW! Автоматическое/ручное управление, контакт 2NO, потребляемая мощность 2,2Вт, 1 модуль, монтаж на DIN-рейку 230 В AC 25 A 2NO 20
EA13.001.009 ST25-22 Контакт 2NO+2NC, потребляемая мощность 4,0Вт, 2 модуля, монтаж на DIN-рейку 230 В AC 25 А 2NO+2NC 20
EA13.001.007 ST25-30 Контакт 3NO, потребляемая мощность 4,0Вт, 2 модуля, монтаж на DIN-рейку 230 В AC 25 А 3NO 20
EA13.001.008 ST25-31 Контакт 3NO+1NC, потребляемая мощность 4,0Вт, 2 модуля, монтаж на DIN-рейку 230 В AC 25 А 3NO+1NC 20
EA13.001.015 ST25-31/24 Контакт 3NO+1NC, потребляемая мощность 4,0Вт, 2 модуля, монтаж на DIN-рейку 24 В AC 25 A 3NO+1NC 20
EA13.001.003 ST25-40 Контакт 4NO, потребляемая мощность 4,0Вт, 2 модуля, монтаж на DIN-рейку 230 В AC 25 А 4NO 20
EA13.001.018 ST25-40/24 Контакт 4NO, потребляемая мощность 4Вт, 2 модуля, монтаж на DIN-рейку 24 В AC 25 A 4NO 20
EA13.001.023 ST25-40-24 AC/DC NEW! контакт 4NO, потребляемая мощность 4 Вт, 3 модуля, монтаж на DIN-рейку 24 В AC/DC 25 А 4NO 20
EA13.001.032 ST25-40-M NEW! Автоматическое/ручное управление, контакт 4NO, потребляемая мощность 4,0Вт, 2 модуля, монтаж на DIN-рейку 230 В AC 25 A 4NO 20

ТОК НАГРУЗКИ ДО 40А
EA13.001.004 ST40-40 Контакт 4NO, потребляемая мощность 6,4Вт, 3 модуля, монтаж на DIN-рейку 230 В AC 40 А 4NO 20
EA13.001.010 ST40-40/24 Контакт 4NO, потребляемая мощность 6,4Вт, 3 модуля, монтаж на DIN-рейку 24 В AC 40 А 4NO 20
EA13.001.033 ST40-40-M NEW! Автоматическое/ручное управление, контакт 4NO, потребляемая мощность 6,4Вт, 3 модуля, монтаж на DIN-рейку 230 В AC 40 A 4NO 20
EA13.001.019 ST40-22 Контакт 2NO+2NC, потребляемая мощность 6,4Вт, 3 модуля, монтаж на DIN-рейку 230 В AC 40A 2NO+2NC 20
EA13.001.011 ST40-31 Контакт 3NO+1NC, потребляемая мощность 6,4Вт, 3 модуля, монтаж на DIN-рейку 230 В AC 40 А 3NO+1NC 20

ТОК НАГРУЗКИ ДО 63А
EA13.001.013 ST63-31 Контакт 3NO+1NC, потребляемая мощность 6,4Вт, 3 модуля, монтаж на DIN-рейку 230 В AC 63 А 3NO+1NC 20
EA13.001.005 ST63-40 Контакт 4NO, потребляемая мощность 6,4Вт, 3 модуля, монтаж на DIN-рейку 230 В AC 63 А 4NO 20
EA13.001.012 ST63-40/24 Контакт 4NO, потребляемая мощность 6,4Вт, 3 модуля, монтаж на DIN-рейку 24 В AC 63 А 4NO 20
EA13.001.024 ST63-40-24 AC/DC NEW! контакт 4NO, потребляемая мощность 6,4 Вт, 3 модуля, монтаж на DIN-рейку 24 В AC/DC 63 А 4NO 20
EA13.001.034 ST63-40-M NEW! Автоматическое/ручное управление, контакт 4NO, потребляемая мощность 6,4Вт, 3 модуля, монтаж на DIN-рейку 230 В AC 63 A 4NO 20

ТОК НАГРУЗКИ ДО 100А
EA13.001.016 ST100-20 Контакт 2NO, потребляемая мощность 6.4Вт, 3 модуля, монтаж на DIN-рейку 230 В AC 100 A 2NO 20
EA13.001.017 ST100-40 Контакт 4NO, потребляемая мощность 9Вт, 6 модуля, монтаж на DIN-рейку 230 В AC 100 A 4NO 20

EA06.001.004 PK-1P/230 230 В АС, 16 А, 1 переключающий, 1 модуль, монтаж на DIN-рейку 230 В АC 16 А 1NO/NC 20
EA06.001.002 PK-1P/110 110В АС, 16 А, 1 переключающий, 1 модуль, монтаж на DIN-рейку 110 В АC 16 А 1NO/NC 20
EA06.001.019 PK-1P/48 48В АС/DC, 16 А, 1 переключающий , 1 модуль, монтаж на DIN-рейку 48 В АС/DC 16 А 1NO/NC 20
EA06.001.005 PK-1P/36 36В АС/DC, 16 А, 1 переключающий , 1 модуль, монтаж на DIN-рейку 36 В АС/DC 16 А 1NO/NC 20
EA06.001.003 PK-1P/24 24В АС/DC, 16 А, 1 переключающий, 1 модуль, монтаж на DIN-рейку 24 В АС/DC 16 А 1NO/NC 20
EA06.001.001 PK-1P/12 12В АС/DC, 16 А, 1 переключающий , 1 модуль, монтаж на DIN-рейку 12 В АС/DC 16 А 1NO/NC 20
EA06.001.009 PK-2P/230 230В АС, 8 А, 2 переключающих, 1 модуль, монтаж на DIN-рейку 230 В АC 2х8 А 2NO/NC 20
EA06.001.007 PK-2P/110 110В АС, 8 А, 2 переключающих, 1 модуль, монтаж на DIN-рейку 110 В АC 2х8 А 2NO/NC 20
EA06.001.020 PK-2P/48 48В АС/DC, 8 А, 2 переключающих, 1 модуль, монтаж на DIN-рейку 48 В АС/DC 2х8 А 2NO/NC 20
EA06.001.008 PK-2P/24 24В АС/DC, 8 А, 2 переключающих, 1 модуль, монтаж на DIN-рейку 24 В АС/DC 2х8 А 2NO/NC 20
EA06.001.006 PK-2P/12 12В АС/DC, 8 А, 2 переключающих, 1 модуль, монтаж на DIN-рейку 12 В АС/DC 2х8 А 2NO/NC 20
EA06.001.023 PK-3P/230 230В АС, 8 А, 3 переключающих, 1 модуль, монтаж на DIN-рейку 230 В АC 3х8 А 3NO/NC 20
EA06.001.011 PK-3P/110 110В АС, 8 А, 3 переключающих, 1 модуль, монтаж на DIN-рейку 110 В АC 3х8 А 3NO/NC 20
EA06.001.022 PK-3P/48 48В АС/DC, 8 А, 3 переключающих, 1 модуль, монтаж на DIN-рейку 48 В АС/DC 3х8 А 3NO/NC 20
EA06.001.010 PK-3P/12 12В АС/DC, 8 А, 3 переключающих, 1 модуль, монтаж на DIN-рейку 12 В АС/DC 3х8 А 3NO/NC 20
EA06.001.021 PK-3P/24 24В АС/DC, 8 А, 3 переключающих, 1 модуль, монтаж на DIN-рейку 24 В АС/DC 3х8 А 3NO/NC 20
EA06.001.026 PK-4P/230 230В АС, 8 А, 4 переключающих, 3 модуля, монтаж на DIN-рейку 230 В АC 4х8 А 4NO/NC 20
EA06.001.013 PK-4P/110 110В АС, 8 А, 4 переключающих, 3 модуля, монтаж на DIN-рейку 110 В АC 4х8 А 4NO/NC 20
EA06.001.025 PK-4P/48 48В АС/DC, 8 А, 4 переключающих, 3 модуля, монтаж на DIN-рейку 48 В АС/DC 4х8 А 4NO/NC 20
EA06.001.024 PK-4P/24 24В АС/DC, 8 А, 4 переключающих, 3 модуля, монтаж на DIN-рейку 24 В АС/DC 4х8 А 4NO/NC 20
EA06.001.012 PK-4P/12 12В АС/DC, 8 А, 4 переключающих, 3 модуля, монтаж на DIN-рейку 12 В АС/DC 4х8 А 4NO/NC 20
EA06.001.029 PK-4PZ/230 230В АС, 8 А, 2 переключающих, 2 замыкающих, 1 модуль, монтаж на DIN-рейку 230 В АС 4х8 А 2NO/NC+2NO 20
EA06.001.015 PK-4PZ/110 110В АС, 8 А, 2 переключающих, 2 замыкающих, 1 модуль, монтаж на DIN-рейку 110 В АС 4х8 А 2NO/NC+2NO 20
EA06.001.028 PK-4PZ/48 48В АС/DC, 8 А, 2 переключающих, 2 замыкающих, 1 модуль, монтаж на DIN-рейку 48 В АС/DC 4х8 А 2NO/NC+2NO 20
EA06.001.027 PK-4PZ/24 24В АС/DC, 8 А, 2 переключающих, 2 замыкающих, 1 модуль, монтаж на DIN-рейку 24 В АС/DC 4х8 А 2NO/NC+2NO 20
EA06.001.014 PK-4PZ/12 12В АС/DC, 8 А, 2 переключающих, 2 замыкающих, 1 модуль, монтаж на DIN-рейку 12 В АС/DC 4х8 А 2NO/NC+2NO 20
EA06.001.032 PK-4PR/230 230В АС, 8 А, 2 переключающих, 2 размыкающих, 1 модуль, монтаж на DIN-рейку 230 В АС 4х8 А 2NO/NC+2NC 20
EA06.001.017 PK-4PR/110 110В АС, 8 А, 2 переключающих, 2 размыкающих, 1 модуль, монтаж на DIN-рейку 110 В АС 4х8 А 2NO/NC+2NC 20
EA06.001.031 PK-4PR/48 48В АС/DC, 8 А, 2 переключающих, 2 размыкающих, 1 модуль, монтаж на DIN-рейку 48 В АС/DC 4х8 А 2NO/NC+2NC 20
EA06.001.030 PK-4PR/24 24В АС/DC, 8 А, 2 переключающих, 2 размыкающих, 1 модуль, монтаж на DIN-рейку 24 В АС/DC 4х8 А 2NO/NC+2NC 20
EA06.001.016 PK-4PR/12 12В АС/DC, 8 А, 2 переключающих, 2 размыкающих, 1 модуль, монтаж на DIN-рейку 12 В АС/DC 4х8 А 2NO/NC+2NC 20
EA06.001.045 PK-1Z-30/230 230В АС, 30 А, 1 замыкающий, 2 модуля, монтаж на DIN-рейку 230 B АC 30 A 1NO 20
EA06.001.018 PK-1Z-30/12 12В АС/DC, 30 А, 1 замыкающий, 2 модуля, монтаж на DIN-рейку 12 В AC/DC 30 A 1NO 20
EA06.001.047 PK-1Z/230 100-265 AC/DC, 16 А, 1 переключающий, для установки в монтажную коробку Ø 60мм 100 - 265 B  AC/DC 16 A 1NO/NC 20
EA06.001.046 PK-1Z/24 7-30 АС, 9-40 DC, 16 А, 1 переключающий, для установки в монтажную коробку Ø 60мм 7-30 B AC, 9-40 B DC 16 A 1NO/NC 20
EA06.001.049 PK-2Z/230 100-265 AC/DC, 16 А, 2 замыкающих, для установки в монтажную коробку Ø 60мм 100 - 265 B  AC/DC 2х16 A 2NO 20
EA06.001.048 PK-2Z/24 7-30 АС, 9-40 DC, 16 А, 2 замыкающих, для установки в монтажную коробку Ø 60мм 7-30 B AC, 9-40 B DC 2х16 A 2NO 20

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ, ПОДАВЛЕНИЕ ПОМЕХ

EA10.001.001 OP-230 Для подавления индустриальных помех, защита электрооборудования импульсов перенапряжения, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке 230 В AC 10 А 20
EA10.001.002 OP-230-2A NEW! Для подавления индустриальных помех, защита электрооборудования импульсов перенапряжения, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке 230 В AC 2 А 20
EA10.001.008 SB-1 NEW! 420   Для защиты контактов от коммутационных перенапряжений, количество RC цепочек -1, 1 модуль,  монтаж на DIN-рейке 230 В AC 20
EA10.001.009 SB-2 NEW! 460   Для защиты контактов от коммутационных перенапряжений, количество RC цепочек -2, 1 модуль,  монтаж на DIN-рейке 230 В AC 20
EA10.001.010 SB-3 NEW! 530   Для защиты контактов от коммутационных перенапряжений, количество RC цепочек -1, 1 модуль,  монтаж на DIN-рейке 230 В AC 20
EA10.001.011 SB-4 NEW! 600   Для защиты контактов от коммутационных перенапряжений, количество RC цепочек -2, 1 модуль,  монтаж на DIN-рейке 230 В AC 20

EA10.001.004
MV-1 NEW!

430   460 В AC 20
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ФИЛЬТР СЕТЕВОЙ ПОМЕХОПОДАВЛЯЮЩИЙ
6 700   
2 240   

Для защиты контактов и электрооборудования от импульсов перенапряжения и коммутационных помех, 1 модуль, количество помехоподавляющих 
цепочек -1, монтаж на DIN-рейке

https://tde-fif.ru/catalog/relepromezh
https://tde-fif.ru/catalog/filtr-setevoj-pomekhopodavlyayushchij


Артикул Наименование Краткая характеристика Напряжение Ток Тип контакта IP
Цена с НДС, 

RUR

EA10.001.005
MV-2 NEW!

490   460 В AC 20

EA10.001.006 MV-3 NEW! 590   Для защиты контактов и электрооборудования от импульсов перенапряжения и коммутационных помех, 1 модуль,  монтаж на DIN-рейке 460 В AC 20
EA10.001.007

MV-4 NEW!
660   460 В AC 20

АВТОМАТИЗАЦИЯ, ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ, ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ, СЧЁТЧИКИ ИМПУЛЬСОВ И ВРЕМЕНИ РАБОТЫ С ПРОТОКОЛОМ MODBUS RTU

MB-AHT-1 9-30 В DC 65

ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКЦИЮ - 24 МЕСЯЦА!

Гарантия на реле времени программируемые циклические - 36 месяцев!

Подробную информацию об оборудовании и наших партнерах можно узнать на сайте

Для защиты контактов и электрооборудования от импульсов перенапряжения и коммутационных помех, 1 модуль, количество помехоподавляющих 
цепочек -2, монтаж на DIN-рейке

Для защиты контактов и электрооборудования от импульсов перенапряжения и коммутационных помех, 1 модуль, количество помехоподавляющих 
цепочек -4, монтаж на DIN-рейке

МОДУЛИ ИЗМЕРЕНИЯ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, РАСШИРЕНИЯ

EA12.003.028 7 740   Преобразователь влажности и температуры, 0-100%RH/-40…+70C°, RS-485, Modbus RTU, монтаж на плоскость
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