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Реле времени

Наименование Функциональные особенности, назначение, общие данные

РВО-1М ACDC24В/AC230В УХЛ4  NEW! 1 декадный переключатель, диапазон 0,3сек-10ч,1 переключающая группа,корпус 
ультратонкий 13мм

РВО-1М ACDC24В/AC230В УХЛ2  NEW! низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С

РВО-П2-15 ACDC24В/AC230В УХЛ4 двойной декадный переключатель, диапазон 0,1сек-9,9ч, отсчёт выдержки по 
включению питания,  исполнение до -25С, корпус 1 модуль

РВО-П2-15 АСDC10-30В УХЛ4 напряжение питания АСDC10-30В
РВО-П2-15 АСDC36В УХЛ4 напряжение питания АСDC36В
РВО-П2-15 DC6В УХЛ4 напряжение питания DC6В

РВО-15 ACDC24В/AC230В УХЛ4 2 декадных поворотных переключателя, диапазон 0,1сек-9,9ч, отсчёт выдержки по 
включению питания, исполнение до -25С, корпус 1 модуль

РВО-15 ACDC24В/AC230В УХЛ2 низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С
РВО-15 ACDC24В/AC230В ТМ низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +27С
РВО-15 ACDC10-30В УХЛ4 напряжение питания АСDC10-30В, исполнение до -25С
РВО-15 ACDC10-30B УХЛ2 напряжение питания АСDC10-30В, исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С

РВО-П2-26 ACDC24-240В УХЛ4 задержка на выключение после снятия напряжения питания, двойной декадный 
переключатель, диапазон 0,1с - 9,9мин, широкое питание, корпус 1 модуль

РВО-П2-26 AC400В УХЛ4 напряжение питания АС400В

РВО-26М ACDC24-240B УХЛ4 NEW! задержка на выключение после снятия напряжения питания, два поворотных декадных 
переключателя, диапазон 0,1с - 9,9мин, широкое питание, корпус ультратонкий 13мм

РВО-26М ACDC24-240B УХЛ2  NEW! низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С

РВО-26 ACDC24-240В УХЛ4 задержка на выключение после снятия напряжения питания, двойной декадный 
переключатель, диапазон 0,1с - 9,9мин, широкое питание, корпус 1 модуль

РВО-26 ACDC24-240В УХЛ2 низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С
РВО-26 AC400В УХЛ4 напряжение питания АС400В, исполнение до -25С
РВО-26 AC400В УХЛ2 низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С
РВО-П3-08 ACDC24-240В УХЛ4 тройной декадный переключатель, широкое питание, корпус 2 модуля

РВО-П3-081 ACDC36-240В УХЛ4 тройной декадный переключатель, + 1 мгновенный контакт, широкое питание, корпус 2 
модуля

РВО-П3-081 АСDC24В УХЛ4 напряжение питания ACDC24B, исполнение до -25С
РВО-П3-081 DC18-28В УХЛ4 напряжение питания DC18-28B, исполнение до -25С

РВО-08 ACDC24-240В УХЛ2 13 диаграмм работы, широкое питание, низкотемпературное исполнение до -40С, 
влажность до 75% при +15С

РВО-08 ACDC24-240В ТМ 13 диаграмм работы, широкое питание, низкотемпературное исполнение до -40С, 
влажность до 75% при +27С

РВО-П2-М-15 ACDC24-245В УХЛ4  8 диаграмм работы, широкое питание, корпус 1 модуль
РВО-П2-М-15 ACDC10-30В УХЛ4 напряжение питания ACDC10-30В, корпус 1 модуль

РВО-П2-С5-15 DC110В УХЛ4 двойной декадный переключатель, внешний запуск, симметричная задержка на 
включение и отключение, напряжение питания DC70-150B, корпус 1 модуль

РВО-083 ACDC24-240В УХЛ4 2 управляющих контакта, диапазон 0,01с. - 999ч., корпус 2 модуля
РВО-П3-14 AC400В УХЛ4 напряжение питание АС400В, 3 контактных группы, корпус 3 модуля

РВО-П3-10 ACDC24-240B УХЛ4 тройной декадный переключатель, отсчёт выдержки по включению питания, щитовое 
исполнение

РВО-РВ-хх-08 ACDC24B/AC230B выносной потенциометр, плавная установка (не входит в комплект поставки), диапазон 
0,1сек-10ч, корпус 2 модуля

Потенциометр ПП3 Потенциометр ПП3 для реле времени РВО-РВ

РВО-Ф-24-15 AC230B ТМ фиксированное время (программно), без возможности его изменения, время 
указывается при заказе

РВЦ-1М ACDC24В/АС230В УХЛ4 NEW диапазон 1с - 30ч, 4 диаграммы работы, 1 переключающая группа 5A, корпус 13мм
РВЦ-1М ACDC24В/АС230В УХЛ2 NEW низкотемпературное исполнение до -40

РВЦ-Р-15 AC230В УХЛ4 плавная регулировка уставкок времени, диапазон 1с. - 10ч., исполнение до -25С, 
корпус 1 модуль

РВЦ-Р-15 AC230В УХЛ2 низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С
РВЦ-Р-15 DC24В УХЛ4 напряжение питания DC24В, исполнение до -25С
РВЦ-Р-15 DC12В УХЛ4 напряжение питания DC12В, исполнение до -25С
РВЦ-Р-15 DC6В УХЛ4 напряжение питания DC6В, исполнение до -25С

РВЦ-П2-08 ACDC24-240В УХЛ4 раздельная установка паузы и импульса, двойной декадный переключатель, широкое 
питание, корпус 2 модуля

РВЦ-П2-10 ACDC24-240В УХЛ4 раздельная установка паузы и импульса, двойной декадный переключатель, широкое 
питание, щитовое исполнение

РВЦ-П3-14 ACDC24B/AC230B УХЛ4 отсчёт выдержки по включению питания,  начало работы с импульса или с паузы, 
диапазон 0,01сек-999мин, корпус 3 модуля

РВЦ-П2-22 ACDC24В/АС230В УХЛ4 NEW раздельная регулировка времени импульса и паузы, 2 переключающие группы, корпус 
22 мм

РВЦ-08 АСDC24-240В УХЛ2 диапазон паузы паузы 0,1с. - 9,9ч. и импульса 1с. - 9,9ч., корпус 2 модуля, 
низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С

РВЦ-08 АСDC24-240В ТМ низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +27С
РВЦ-Ф-8-15 AC230B (6ч/30с) УХЛ4 фиксированное время (программно), без возможности его изменения

РВ3-22 ACDC24В/AC230В УХЛ4 NEW 3 независимые уставки времени, 3 контактные группы,возможность переключения 
одной группы в режим мгновенного контакта, корпус 22мм

РВ3-П2-14 ACDC24В/AC230В УХЛ4
отсчёт выдержки по включению питания + мгновенный контакт, двойной декадный 
переключатель,     1 контактная группа на каждую цепь, диапазон 0,1сек-9,9ч, корпус 3 
модуля

РИО-1 АС230В УХЛ4 реле освещения импульсное, исполнение до -25С, корпус 1 модуль
РИО-1 DС24В УХЛ4 напряжение питания DC24B, исполнение до -25С
РИО-2 АС230В УХЛ4 реле освещения импульсное + встроенный таймер на срабатывание от 0,5мин. до 
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РИО-4 АС230В УХЛ4 реле освещения импульсное с дополнительной функцией время отключения
Модуль МД-3М-2 УХЛ4 NEW модуль диодный, тонкий корпус 13мм

МК-3М NEW обеспечения работы подсветки в кнопках управления лестничного освещения, 3 
конденсатора, тонкий корпус 13мм

РВП-3 AC230В УХЛ4 отсчёт выдержки по включению питания, переключение "звезда-треугольник", 
максимальный коммутируемый ток при активной нагрузке 16А, корпус 1 модуль

РВП-3 АСDC24В УХЛ4 напряжение питания АСDC24В, исполнение до -25С
РВП-3 АС110В УХЛ4 напряжение питания АС110В, исполнение до -25С

РВП-3-1 AC400В УХЛ4 реле для контроля поочередной и равномерной выработки работы двух агрегатов 
АС400В

РВП-3-1 AC230В УХЛ4 реле для контроля поочередной и равномерной выработки работы двух агрегатов 
АС230В

РВП-3-1 AC110В УХЛ4 реле для контроля поочередной и равномерной выработки работы двух агрегатов 
АС110В

РВП-3-1 ACDC24В УХЛ4 реле для контроля поочередной и равномерной выработки работы двух агрегатов 
ACDC24В

РВП-4 AC230В УХЛ4
предназначено для обеспечения запуска дизель генератора и выдачи команды в 
случае сбоя запуска генератора. Имеет две независимые группы контактов реле (К1 и 
К2).

РВП-4 DC24B УХЛ4
предназначено для обеспечения запуска дизель генератора и выдачи команды в 
случае сбоя запуска генератора. Имеет две независимые группы контактов реле (К1 и 
К2).

РВП-4 DC12B УХЛ4
предназначено для обеспечения запуска дизель генератора и выдачи команды в 
случае сбоя запуска генератора. Имеет две независимые группы контактов реле (К1 и 
К2).

РСИ-П3-У-08 ACDC24B/AC230B УХЛ4 реле времени/счётчик импульсов, диапазон 10сек -∞, корпус 2 модуля
РСИ-П4-10 АСDC24-240В УХЛ4 реле времени/счётчик импульсов, диапазон 10сек -∞, щитовое исполнение

Реле контроля
Наименование Функциональные особенности, назначение, общие данные

АЗУ-М485 УХЛ4 NEW
защита оборудования с интерфейсом RS-485 от импульсных перенапряжений 
(грозовых, электростатических разрядов и др., номинальное рабочее напряжение 
DC6В

АЗУ-М485 УХЛ2 NEW низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С

Модуль варисторов МВ-3М УХЛ4 NEW предназначен для обеспечения качественного электропитания в трёхфазных сетях с 
высоким уровнем импульсных помех индустриального и атмосферного характера

УЗМ-16 УХЛ4 ток нагрузки 16А, регулируемые пороги Uниз - 154-209В, Uверх - 231-286В, задержка 
включения 6мин/10с, корпус 1 модуль

УЗМ-50М УХЛ4 ток нагрузки 63А, фиксированные пороги, Uниз - 170В, Uверх - 265В, задержка 
включения 6мин/10с, корпус 2 модуля

УЗМ-50М УХЛ2 исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С

УЗМ-51М УХЛ4 ток нагрузки 63А, регулируемые пороги Uниз - 90-200В, Uверх - 230-280В, задержка 
включения 6мин/10с, корпус 2 модуля

УЗМ-51М АС110В 60Гц УХЛ4 напряжение питания АС110В, 60 ГЦ, исполнение до -25С
УЗМ-51М УХЛ2 исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С

РКН-1М УХЛ4 NEW
универсальное реле контроля переменного или постоянного напряжения AC/DC 24/24, 
36/48, 58/60, 100/100, 130/130, 220/220, 230/230, 240/240В, фиксируемая задержка 
срабатывания 0,5c, 2c, 5с, 10с, тонкий корпус 13 мм

РКН-1М УХЛ2 NEW исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С

РКН-1-1-15 АС230В УХЛ4 защита электрооборудования от работы на пониженном или повышенном напряжении, 
регулируемая задержка срабатывания 0,1…10сек, корпус 1 модуль

РКН-1-1-15 АС230В УХЛ2 напряжение питания АС230В, исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С

РКН-1-2-15 АС230В УХЛ4 защита компрессоров, холодильников, кондиционеров от неполадок в сети, задержка 
включения 6 мин, корпус 1 модуль

РКН-1-3-15 АС230В УХЛ2 обнаружение кратковременных провалов напряжения (менее 5мс), только УХЛ2, корпус 
1 модуль

РКН-1-5-15 AC230B TM напряжение питания АС230В, низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 
75% при +27С

РКН-1-5-15 AC230В УХЛ4 оптронный выход, корпус 1 модуль

РКН-1-1-15 DC100В УХЛ4 напряжение питания DС100В, исполнение до -25С

РКН-1-1-15 DC220В ТМ напряжение питания DС220В, низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 
75% при +27С

РКН-1-1-15 DC220В УХЛ2 напряжение питания DC220В, исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С
РКН-1-1-15 DC220В УХЛ4 напряжение питания DС220В, исполнение до -25С

РКН-1-1-15 DC24В ТМ напряжение питания DС24В, низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 
75% при +27С

РКН-1-1-15 DC24В УХЛ2 напряжение питания DC24В, исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С
РКН-1-1-15 DC24В УХЛ4 напряжение питания DС24В, исполнение до -25С
РКН-1-1-15 DC48В УХЛ4 напряжение питания DС48В, исполнение до -25С
РКН-1-1-15 DC60В УХЛ2 напряжение питания DC60В, исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С
РКН-1-1-15 DC60В УХЛ4 напряжение питания DС60В, исполнение до -25С

ЕЛ-11М-15 AC400В УХЛ4 защита источников и преобразователей электрической энергии, задержка 
срабатывания 0,1-10сек,  корпус 1 модуль
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ЕЛ-11М-15 AC400В УХЛ2 низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С
ЕЛ-11М-15 AC400В ТМ низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +27С

ЕЛ-12М-15 AC400В УХЛ4 защита трёхфазных асинхронных электродвигателей общепромышленных серий до 
100 кВт, задержка срабатывания 0,1-10сек,  корпус 1 модуль

ЕЛ-12М-15 AC400В УХЛ2 низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С
ЕЛ-12М-15 AC400В ТМ низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +27С

ЕЛ-13М-15 AC400В УХЛ2 защита крановых асинхронных двигателей и реверсивных электроприводов мощностью 
до 75кВт, задержка срабатывания 0,15сек, только УХЛ2, корпус 1 модуль

ЕЛ-11М-14 (AC500В, АС690В, АС715В) УХЛ4 корпус 3 модуля, исполнение до -25С, при заказе указать напряжение питания

ЕЛ-11М-14 (AC500В, АС690В, АС715В) УХЛ2 корпус 3 модуля, низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при 
+15С, при заказе указать напряжение питания

ЕЛ-12М-14 (AC500В, АС690В, АС715В) УХЛ4 корпус 3 модуля, исполнение до -25С, при заказе указать напряжение питания

ЕЛ-12М-14 (AC500В, АС690В, АС715В) УХЛ2 корпус 3 модуля, низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при 
+15С, при заказе указать напряжение питания

ЕЛ-13М-14 (AC500В, АС690В, АС715В) УХЛ2 корпус 3 модуля, низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при 
+15С, при заказе указать напряжение питания

ЕЛ-11М-15 (AC100В, AC110В, AC127В, AC175В, 
АС230В, АС415В) УХЛ4

защита источников и преобразователей электрической энергии, задержка 
срабатывания 0,1-10сек, корпус 1 модуль, при заказе указать напряжение питания

ЕЛ-11М-15 (AC100В, AC110В, AC127В, AC175В, 
АС230В, АС415В) УХЛ2 низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С, корпус 1 модуль

ЕЛ-12М-15 (AC100В, AC110В, AC127В, AC175В, 
АС230В, АС415В) УХЛ4

защита трёхфазных асинхронных электродвигателей общепромышленных серий до 
100 кВт, задержка срабатывания 0,1-10сек,  корпус 1 модуль, при заказе указать 
напряжение питания

ЕЛ-12М-15 (AC100В, AC110В, AC127В, AC175В, 
АС230В, АС415В) УХЛ2 низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С, корпус 1 модуль

ЕЛ-13М-15 (AC100В, AC110В, AC127В, AC175В, 
АС230В, АС415В) УХЛ2

защита крановых асинхронных двигателей и реверсивных электроприводов мощностью 
до 75кВт, задержка срабатывания 0,15сек,  только УХЛ2, при заказе указать 
напряжение питания

РКФ-М03-1-15 AC400В УХЛ2 контроль наличия, порядка чередования, обрыва и "слипания" фаз, задержка 
срабатывания 0,1сек, корпус 1 модуль, только УХЛ2

РКФ-М03-1-15 АС100В УХЛ2 напряжение питания АС100В, исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С
РКФ-М03-1-15 AC230B УХЛ2 напряжение питания АС230В, исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С
РКФ-М04-1-14 AC690В УХЛ4 напряжение питания АС690В, исполнение до -25С
РКФ-М04-1-14 AC715В УХЛ4 напряжение питания АС715В, исполнение до -25С
РКФ-М04-1-15 AC230В УХЛ2 напряжение питания АС230В, исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С
РКФ-М04-1-15 AC230В УХЛ4 напряжение питания АС230В, исполнение до -25С
РКФ-М04-1-15 AC400В ТМ низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +27С
РКФ-М04-1-15 AC400В УХЛ2 низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С

РКФ-М04-1-15 AC400В УХЛ4 обнаружение кратковременных (более 10мс) пропаданий напряжения по одной, двум и 
трем фазам, корпус 1 модуль

РКФ-М05-1-15 AC100В УХЛ2 напряжение питания АС100В, исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С
РКФ-М05-1-15 AC100В УХЛ4 напряжение питания АС100В, исполнение до -25С
РКФ-М05-1-15 AC110В УХЛ4 напряжение питания АС110В, исполнение до -25С

РКФ-М05-1-15 AC230В ТМ напряжение питания АС230В, низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 
75% при +27С

РКФ-М05-1-15 AC230В УХЛ2 напряжение питания АС230В, исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С
РКФ-М05-1-15 AC230В УХЛ4 напряжение питания АС230В, исполнение до -25С
РКФ-М05-1-15 AC400В ТМ низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +27С
РКФ-М05-1-15 AC400В УХЛ2 низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С

РКФ-М05-1-15 AC400В УХЛ4 аналог РКН-3-15-08 с регулировкой порогов, Uниз - 70%-95%, Uверх - 105-130%, корпус 
1 модуль

РКФ-М05-1-15 AC415В УХЛ4 напряжение питания АС415В, исполнение до -25С
РКФ-М05-2-15 AC100В УХЛ4 напряжение питания АС100В, исполнение до -25С
РКФ-М05-2-15 АС230В УХЛ2 напряжение питания АС230В, исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С
РКФ-М05-2-15 АС230В УХЛ4 напряжение питания АС230В, исполнение до -25С
РКФ-М05-2-15 АС400В УХЛ2 низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С

РКФ-М05-2-15 АС400В УХЛ4 реле без функции контроля чередования фаз, регулировка порогов, Uниз - 70%-95%, 
Uверх - 105%-130%, корпус 1 модуль

РКФ-М06-11-15 AC100В УХЛ2 напряжение питания АС100В, исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С
РКФ-М06-11-15 AC100В УХЛ4 напряжение питания АС100В, исполнение до -25С
РКФ-М06-11-15 AC110В УХЛ4 напряжение питания АС110В, исполнение до -25С
РКФ-М06-11-15 AC210В УХЛ2 напряжение питания АС220В, исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С
РКФ-М06-11-15 AC230В УХЛ4 напряжение питания АС220В, исполнение до -25С
РКФ-М06-11-15 AC230В УХЛ2 напряжение питания АС270В, исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С
РКФ-М06-11-15 AC400В УХЛ2 напряжение питания АС400В, исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С
РКФ-М06-11-15 AC400В УХЛ4 аналог ЕЛ-11М с регулировкой нижнего порога (Uниз - 80%-110%, Uверх - 130%)
РКФ-М06-11-15 AС415В УХЛ2 напряжение питания АС415В, исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С
РКФ-М06-11-15 AС415В УХЛ4 напряжение питания АС415В, исполнение до -25С
РКФ-М06-12-14 AC500В УХЛ4 напряжение питания АС500В, исполнение до -25С
РКФ-М06-12-15 AC100В УХЛ4 напряжение питания АС100В, исполнение до -25С, корпус 3 модуля
РКФ-М06-12-15 AC230В УХЛ2 напряжение питания АС230В, исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С
РКФ-М06-12-15 AC230В УХЛ4 напряжение питания АС230В, исполнение до -25С
РКФ-М06-12-15 AC400В УХЛ2 напряжение питания АС400В, исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С
РКФ-М06-12-15 AC400В УХЛ4 аналог ЕЛ-12М с регулировкой разбаланса фаз (Uасимм 5%-25%), корпус 1 модуль
РКФ-М06-12-15 AC415В УХЛ4 напряжение питания АС415В, исполнение до -25С
РКФ-М06-13-15 AC400В УХЛ4 аналог ЕЛ-13М с регулировкой разбаланса фаз (Uасимм 5%-25%), корпус 1 модуль
РКФ-М07-1-15 AC100В УХЛ2 напряжение питания АС100В, исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С
РКФ-М07-1-15 AC100В УХЛ4 напряжение питания АС100В, исполнение до -25С
РКФ-М07-1-15 AC230В УХЛ4 напряжение питания АС230В, исполнение до -25С
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РКФ-М07-1-15 AC400В ТМ напряжение питания АС400В, низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 

75% при +27С

РКФ-М07-1-15 AC400В УХЛ2 напряжение питания АС400В, низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 
75% при +15С

РКФ-М07-1-15 AC400В УХЛ4 симметричная регулировка порогов на снижение и превышение напряжения 5-25%, 
задержка срабатывания 0,1-10сек, корпус 1 модуль

РКФ-М08-1-15 AC400В УХЛ4 аналог ЕЛ-11 с контролем сопротивления изоляции R>500 кОм, корпус 1 модуль
РКФ-М08-2-15 AC230В УХЛ4 напряжение питания АС230В, исполнение до -25С
РКФ-М08-2-15 AC400В УХЛ2 напряжение питания АС400В, исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С

РКФ-М08-2-15 AC400В УХЛ4 аналог ЕЛ-12 для защиты электродвигателей, с контролем сопротивления изоляции 
R>500 кОм, корпус 1 модуль

РКФ-М08-3-15 AC400В УХЛ2 напряжение питания АС400В, исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С

РКФ-М08-3-15 AC400В УХЛ4 аналог ЕЛ-13 защита электродвигателей крановых установок; предпусковой контроль 
сопротивления изоляции двигателя; отключена функция контроля чередования фаз

УЗМ-3-63 AC230В/AC400В УХЛ4
контроль наличия, «слипания» и порядка чередования фаз в цепях трёхфазного 
напряжения в сетях с заземленной нейтралью, контроля  снижения  (превышения) 
напряжения  ниже/выше установленного порога, нагрузка 63А на каждую фазу, 
быстродействие 20 мс

УЗМ-3-63 AC230В/AC400В УХЛ2 низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С

РКН-3-15-08 АС230В/AC400В УХЛ4
контроль наличия, «слипания» и порядка чередования фаз в цепях трёхфазного 
напряжения в сетях с заземленной нейтралью, контроля  снижения  (превышения) 
напряжения  ниже (выше) установленного порога; корпус 2 модуля

РКН-3-15-08 АС230В/AC400В УХЛ2 низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С
РКН-3-15-08 АС58В/AC100В УХЛ4 напряжение питания АС58В, исполнение до -25С
РКН-3-15-08 АС58В/AC100В УХЛ2 низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С
РКН-3-14-08 АС220В/AC380В УХЛ4 устаревшая модель, замена РКН-3-15-08

РКН-3-15-15 AC230В/AC400B УХЛ4
контроль наличия, «слипания» и порядка чередования фаз в цепях трёхфазного 
напряжения в сетях с заземленной нейтралью, контроля  снижения  (превышения) 
напряжения  ниже (выше) установленного порога, корпус 1 модуль

РКН-3-15-15 АС230В/AC400В УХЛ2 низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С
Пломбировочная крышка к РКН-3-15-08 аксессуар для РКН-3-15-08 АС230В

РКН-3-16-15 АС58В/AC100В УХЛ4 пропадание всех фаз, применение в подстанциях типа РП, РТП напряжением  6, 10кВ, 
корпус 1 модуль

РКН-3-16-15 АС58В/AC100В УХЛ2 низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С

РКН-3-17-15 АС230В/AC400В УХЛ4 обнаружение коротких провалов (более 10мс), напряжение питания указать при заказе, 
корпус 1 модуль

РКН-3-17-15 АС230В/AC400В УХЛ2 низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С

РКН-3-17-15 АС58В/AC100В УХЛ4 обнаружение коротких провалов (более 10мс), напряжение питания указать при заказе, 
корпус 1 модуль

РКН-3-18-15 AC230В/AC400В УХЛ4 без функции контроля чередования фаз, фиксированные пороги Uниз - 154В, Uверх - 
286В., корпус  1 модуль

РКН-3-18-15 AC230В/AC400В УХЛ2 низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С
РКН-3-20-15 АС230В/AC400В УХЛ4 фиксированные пороги  Uниз - 176В, Uверх - 253В, корпус 1 модуль
РКН-3-20-15 АС230В/AC400В УХЛ2 низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С

РКН-3-21-15 АС230В/AC400В УХЛ4 асимметричная регулировка порогов (Uниз - 5%-25%, Uверх - 5%-20%), корпус 1 
модуль

РКН-3-21-15 АС230В/AC400В УХЛ2 низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С
РКН-3-21-15 АС230В/AC400В TM низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +27С

РКН-3-25-15 АС230В/AC400В УХЛ4 без функции контроля чередования фаз, фиксированные пороги Uниз - 152В, Uверх - 
288В., корпус  1 модуль

РКН-3-25-15 АС230В/AC400В УХЛ2 низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С

РКТ-1 АС100-400В УХЛ4 диапазон контролируемых токов до 1А или до 5А (более - через трансформатор тока 
ХХХ/5А), корпус 1 модуль

РКТ-1 АС100-400В УХЛ2 низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С
РКТ-1 АС100-400В ТМ низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +27С
РКТ-1 DС100-400В УХЛ4 для работы с постоянным напряжением
РКТ-1 DC24В УХЛ4 для работы с постоянным напряжением 24В
РКТ-2 АС100-400В УХЛ4 диапазон контролируемых токов до 2А или до 10А, корпус 1 модуль
РКТ-2 DC100-400В УХЛ4 напряжение питания DC100-400В, исполнение до -25С
РКТ-2 DC24В УХЛ4 для работы с постоянным напряжением 24В

РКТ-40 УХЛ4 диапазон контролируемых токов: до 1А или до 5А (более - через трансформатор тока), 
питание от контролируемой цепи, корпус 1 модуль

РТ-40У УХЛ4 NEW!
три диапазона контролируемых токов: 0,1-1А, 0,5-5А и 2,5-25А (более - через 
трансформатор тока), питание от контролируемой цепи, установка порога 
срабатывания от 10 до 100%, регулируемая задержка до 20с,корпус 1 модуль

РТ-40У УХЛ2 низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С

ОМ-16 УХЛ4 ограничитель мощности с контролем напряжения и функциями защиты (0.1-2.5кВт/0.44-
10.9А), корпус 1 модуля

ОМ-16 УХЛ2 низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С

ОМ-63 УХЛ4 ограничитель мощности с контролем напряжения и функциями защиты (1.8-14кВт/8-
63А), корпус 2 модуля

ОМ-63 УХЛ2 низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С

РПН-1-25 УХЛ4
реле приоритета нагрузки, реле переменного конроля тока, работает без оперативного 
питания, большой длительный ток перегрузки - до 300А. Установка порога 
срабатывания от 2,5 до 25А, регулируемая задержка до 20с.

РПН-1-40 УХЛ4 реле приоритета нагрузки, реле переменного конроля тока, работает без оперативного 
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питания, большой длительный ток перегрузки - до 300А. Установка порога 
срабатывания от 4 до 40А, регулируемая задержка до 20с.

РПН-1-100 УХЛ4
реле приоритета нагрузки, реле переменного конроля тока, работает без оперативного 
питания, большой длительный ток перегрузки - до 400А. Установка порога 
срабатывания от 10 до 100А, регулируемая задержка до 20с.

РТЗ-1М AC230В УХЛ4 NEW
контроль температуры с помощью РТС, защита электродвигателей и пр. 
оборудрования от перегрева (термистор в комплект не входит), 1 нормально 
разомкнутый контакт, тонкий корпус 13мм

РТЗ-1М AC230В УХЛ2 NEW низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С

РТ-М01-1-15 АС230В УХЛ2 контроль температуры с помощью РТС, защита электродвигателей и пр. 
оборудрования от перегрева  (термистор в комплект поставки не входит)

РТ-М01-1-15 АС230В ТМ низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +27С
РТ-М01-1-15 АС110В УХЛ2 низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С
РТ-М01-1-15 АС400В УХЛ2 низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С
РТ-М01-1-15 АС400В ТМ низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +27С
РТ-М01-2-15 АС42В УХЛ2 низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С
РТ-М01-3-15 АС230В УХЛ2 низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С
Термистор РТС в наличии термисторы на 90С

ТР-М01-1-15 ACDC24В/АС230В УХЛ4 без датчика контроль и поддержание заданного температурного режима, -55°С...+125 °С, задание 
температуры дискретными (кнопочными) переключателями, только УХЛ4

ТР-М01-1-15 ACDC24В/АС230В УХЛ4 с ТД-2
контроль и поддержание заданного температурного режима, -55°С...+125 °С, задание 
температуры дискретными (кнопочными) переключателями, только УХЛ4, с датчиком 
ТД-2

ТР-М01-1-15 ACDC24В/АС230В УХЛ4 с ТД-3
контроль и поддержание заданного температурного режима, -55°С...+125 °С, задание 
температуры дискретными (кнопочными) переключателями, только УХЛ4, с датчиком 
ТД-3

ТР-М02 ACDC24В/АС230В УХЛ4 без датчика ЖК дисплей с подсветкой, индикация текущей температуры, индикация уставок, в 
ОДНОМОДУЛЬНОМ корпусе

ТР-М02 ACDC24В/АС230В УХЛ4 с ТД-2 ЖК дисплей с подсветкой, индикация текущей температуры, индикация уставок, в 
ОДНОМОДУЛЬНОМ корпусе, с датчиком ТД-2

ТР-М02 ACDC24В/АС230В УХЛ4 с ТД-3 ЖК дисплей с подсветкой, индикация текущей температуры, индикация уставок, в 
ОДНОМОДУЛЬНОМ корпусе, с датчиком ТД-3

ТР-М02 ACDC24В/АС230В УХЛ2 без датчика низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С
ТР-М02 ACDC24В/АС230В УХЛ2 с ТД-2 низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С
ТР-М02 ACDC24В/АС230В УХЛ2 с ТД-3 низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С

ТР-15 ACDC24В/АС230В УХЛ4 без датчика диапазон контролируемых температур -55°С...+125 °С, задание температуры 
потенциометрами (поворотными переключателями)

ТР-15 ACDC24В/АС230В УХЛ4 с ТД-2 диапазон контролируемых температур -55°С...+125 °С, задание температуры 
потенциометрами (поворотными переключателями), с датчиком ТД-2

ТР-15 ACDC24В/АС230В УХЛ4 с ТД-3 диапазон контролируемых температур -55°С...+125 °С, задание температуры 
потенциометрами (поворотными переключателями), с датчиком ТД-3

ТР-15 ACDC24В/АС230В УХЛ2 без датчика низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С
ТР-15 ACDC24В/АС230В УХЛ2 с ТД-2 низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С
ТР-15 ACDC24В/АС230В УХЛ2 с ТД-3 низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С
ТР-15 ACDC24В/АС230В ТМ без датчика низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +27С
ТР-15 ACDC24В/АС230В ТМ с ТД-2 низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +27С
ТР-15 ACDC24В/АС230В ТМ с ТД-3 низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +27С

ТР-15 DC12В УХЛ4 без датчика DC12B, диапазон контролируемых температур -55°С...+125 °С, задание температуры 
потенциометрами (поворотными переключателями)

ТР-15 DC12В УХЛ4 с ТД-2 DC12B, диапазон контролируемых температур -55°С...+125 °С, задание температуры 
потенциометрами (поворотными переключателями),  с датчиком ТД-2

ТР-15 DC12В УХЛ4 с ТД-3 DC12B, диапазон контролируемых температур -55°С...+125 °С, задание температуры 
потенциометрами (поворотными переключателями),  с датчиком ТД-3

ТР-15 DC12В УХЛ2 без датчика низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С
ТР-15 DC12В УХЛ2 с ТД-2 низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С
ТР-15 DC12В УХЛ2 с ТД-3 низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С

ТР-30 АС230В УХЛ4 контроль и поддержание заданного температурного режима, -55°С...+125 °С, датчик 
поставляется отдельно

ТР-30 АС230В УХЛ2 низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С
ТР-30 DC12В УХЛ2 напряжение питания DCАС12В, исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С

ТД-2 накладной датчик температуры, диапазон измеряемых температур -55….+125°С, 
кабель 2 метра

ТД-3 цилиндрический датчик температуры, диапазон измеряемых температур -55….+125°С, 
кабель 2 метра

РКЧ-М01 АС150-400В УХЛ4 регулировка верхнего и нижниго порога, диапазон контролируемой частоты от 
напряжения питания

РКЧ-М02 АС150-400В УХЛ4
регулировка верхнего и нижниго порога, диапазон контролируемой частоты от 
отдельного входа (3-40В или 30-400В), гальванически развязанный вход с двумя 
диапазонами чувствительности

РКЧ-М02 АС150-400В УХЛ2 низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С

ФР-М01-1-15 АСDC24В/AC230В УХЛ4 с датчиком автоматическое включение и отключение освещения, фотодатчик входит в комплект
ФР-М01-1-15 АСDC24В/AC230В УХЛ4 без датчика автоматическое включение и отключение освещения, без фотодатчика
ФР-М01-1-15 АСDC24В/AC230В УХЛ2 с датчиком низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С
ФР-М01-1-15 АСDC24В/AC230В УХЛ2 без датчика низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С
ФР-М02 AC230B УХЛ4 с датчиком автоматическое включение и отключение освещения, диапазон уровня освещенности 

0,1 - 500 лк, ток коммутации 16А, дистанционно обучаемое, регулируемый диапазон 
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времени отключения 0,5-5ч,  фотодатчик входит в комплект

ФР-М02 AC230B УХЛ4 без датчика
автоматическое включение и отключение освещения, диапазон уровня освещенности 
0,1 - 500 лк, ток коммутации 16А, дистанционно обучаемое, регулируемый диапазон 
времени отключения 0,5-5ч,  без фотодатчика

ФР-М02 AC230B УХЛ2 с датчиком низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С
ФР-М02 AC230B УХЛ2 без датчика низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С
ФР-М02 DC24 УХЛ2 с датчиком низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С
ФР-М02 DC24 УХЛ2 без датчика низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С

ФР-31 АС230В УХЛ4 фотоблок, настраиваемый уровень освещенности 0,1…500лк, ток коммутации 30А, без 
фотодатчика

ФР-31 АС230В УХЛ2 низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С
ФР-31 АС230В ТМ низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +27С

ФД-3-1 фотодатчик датчик для фотореле, контроль уровня освещенности, исполнение IP-66, длина кабеля 
- 1 метра

Кронштейн ФД для крепления фотодатчика к стене, поставляется отдельно

АПС блок аварийно-предупредительной сигнализации; 12 входов, 1 выход

АВР
Наименование Функциональные особенности, назначение, общие данные

РВФ-01 АС230В УХЛ4 однофазный АВР с током нагрузки 16А, корпус 1модуль
РВФ-01 АС230В УХЛ2 низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С

РВФ-02 АС230В УХЛ4 однофазный АВР с током нагрузки 16А, с контролем состояния силовых контакторов, 
корпус 1модуль

РВФ-02 АС230В УХЛ2 низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С

МАВР-3-1 УХЛ4 щитовое исполнение, 2 ввода, управление коммутационными аппаратами без 
индикации их состояния

Промежуточные реле
Наименование Функциональные особенности, назначение, общие данные

МРП-1 ACDC24В/AC230В УХЛ4 1 переключающий контакт, максимальный коммутируемый ток 16А, корпус 1 модуль
МРП-1 АСDC12В УХЛ4 1 переключающий контакт, максимальный коммутируемый ток 16А, корпус 1 модуль

МРП-2М AC230В УХЛ4 NEW 2 переключающих группы контактов, максимальный коммутируемый ток 5А, тонкий 
корпус 13мм

МРП-2М AC230В УХЛ2 NEW низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С

МРП-2М ACDC24В УХЛ4 NEW 2 переключающих группы контактов, максимальный коммутируемый ток 5А, тонкий 
корпус 13мм

МРП-2М ACDC24В УХЛ2 NEW низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С

МРП-2М ACDC12В УХЛ4 NEW 2 переключающих группы контактов, максимальный коммутируемый ток 5А, тонкий 
корпус 13мм

МРП-2М ACDC12В УХЛ2 NEW низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С
МРП-2 AC230В УХЛ4 2 переключающих контакта, максимальный коммутируемый ток 16А, корпус 1 модуль
МРП-2 ACDC12В УХЛ4 2 переключающих контакта, максимальный коммутируемый ток 16А, корпус 1 модуль
МРП-2 ACDC12В УХЛ2 низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С
МРП-2 ACDC24В УХЛ4 2 переключающих контакта, максимальный коммутируемый ток 16А, корпус 1 модуль
МРП-2 ACDC24В УХЛ2 низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С
МРП-2 ACDC60В УХЛ4 2 переключающих контакта, максимальный коммутируемый ток 16А, корпус 1 модуль
МРП-2-1 ACDC24В/AC230В  УХЛ4 2 переключающих контакта, максимальный коммутируемый ток 8А, корпус 1 модуль
МРП-2-1 ACDC24В/AC230В  УХЛ2 низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С
МРП-2-1 ACDC12В УХЛ4 2 переключающих контакта, максимальный коммутируемый ток 8А, корпус 1 модуль
МРП-2-1 AC36В УХЛ4 2 переключающих контакта, максимальный коммутируемый ток 8А, корпус 1 модуль
МРП-3 AC230В УХЛ4 3 НО, максимальный коммутируемый ток 16А, корпус 1 модуль
МРП-3 ACDC230В УХЛ4 3 НО, максимальный коммутируемый ток 16А, корпус 1 модуль
МРП-3 ACDC110В УХЛ4 3 НО, максимальный коммутируемый ток 16А, корпус 1 модуль
МРП-3 ACDC60В УХЛ4 3 НО, максимальный коммутируемый ток 16А, корпус 1 модуль
МРП-3 AC400В УХЛ4 3 НО, максимальный коммутируемый ток 16А, корпус 1 модуль
МРП-3-1 AC230В УХЛ4 3 переключающих контакта, максимальный коммутируемый ток 8А, корпус 1 модуль
МРП-3-1 AC230В УХЛ2 низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С
МРП-3-1 DC220В УХЛ4 3 переключающих контакта, максимальный коммутируемый ток 8А, корпус 1 модуль
МРП-3-1 ACDC12В УХЛ4 3 переключающих контакта, максимальный коммутируемый ток 8А, корпус 1 модуль
МРП-3-1 ACDC24В УХЛ4 3 переключающих контакта, максимальный коммутируемый ток 8А, корпус 1 модуль
МРП-3-1 ACDC24В УХЛ2 низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С

МРП-4 АС230В УХЛ4 2 переключающих контакта + НО, максимальный коммутируемый ток 8А, корпус 1 
модуль

МРП-4 ACDC230В УХЛ4 2 переключающих контакта + НО, максимальный коммутируемый ток 8А, корпус 1 
модуль

МРП-4 ACDC24В УХЛ4 2 переключающих контакта + НО, максимальный коммутируемый ток 8А, корпус 1 
модуль

МРП-4 ACDC24В УХЛ2 низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С

МРП-4 ACDC60В УХЛ4 2 переключающих контакта + НО, максимальный коммутируемый ток 8А, корпус 1 
модуль

МРП-4 АСDC110В УХЛ4 2 переключающих контакта + НО, максимальный коммутируемый ток 8А, корпус 1 
модуль

МРП-4-1 ACDC230В УХЛ4 4 группы контактов максимальный коммутируемый ток 8А, корпус 1 модуль
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МРП-4-1 ACDC230В УХЛ2 4 группы контактов максимальный коммутируемый ток 8А, корпус 1 модуль
МРП-4-1 ACDC24В УХЛ4 4 группы контактов максимальный коммутируемый ток 8А, корпус 1 модуль
МРП-4-1 ACDC24В УХЛ2 4 группы контактов максимальный коммутируемый ток 8А, корпус 1 модуль

Тиристорные регуляторы
Наименование Функциональные особенности, назначение, общие данные

Резистор СПА-2Ма1 22 кОм, однооборотный, от 0 до 100%, со шкалой (наклейка)
 

ТРМ-1М-30 модифицированная модель , 30А
ТРМ-1М-30-RS485 модифицированная модель , + интерфейс RS485 (протокол Modbus)
ТРМ-1М-45 модифицированная модель , 45А
ТРМ-1М-45-RS485 модифицированная модель , + интерфейс RS485 (протокол Modbus)
ТРМ-1М-60 модифицированная модель , 60А
ТРМ-1М-60-RS485 модифицированная модель , + интерфейс RS485 (протокол Modbus)
ТРМ-1М-80 модифицированная модель , 80А
ТРМ-1М-80-RS485 модифицированная модель , + интерфейс RS485 (протокол Modbus)
ТРМ-1М-100 модифицированная модель , 100А
ТРМ-1М-100-RS485 модифицированная модель , + интерфейс RS485 (протокол Modbus)
ТРМ-1М-125 модифицированная модель , 125А
ТРМ-1М-125-RS485 модифицированная модель , + интерфейс RS485 (протокол Modbus)
ТРМ-1М-150 модифицированная модель , 150А
ТРМ-1М-150-RS485 модифицированная модель , + интерфейс RS485 (протокол Modbus)
ТРМ-1М-180 модифицированная модель , 180А
ТРМ-1М-180-RS485 модифицированная модель , + интерфейс RS485 (протокол Modbus)
ТРМ-1-230 230А
ТРМ-1-230-RS485 + интерфейс RS485 (протокол Modbus)
ТРМ-1-300 300А
ТРМ-1-300-RS485 + интерфейс RS485 (протокол Modbus)
ТРМ-1-380 380А
ТРМ-1-380-RS485 + интерфейс RS485 (протокол Modbus)
ТРМ-1-450 450А
ТРМ-1-450-RS485 + интерфейс RS485 (протокол Modbus)
ТРМ-1-580 580А
ТРМ-1-580-RS485 + интерфейс RS485 (протокол Modbus)
ТРМ-1-720 720А
ТРМ-1-720-RS485 + интерфейс RS485 (протокол Modbus)

ТРМ-2М-30 модифицированная модель, 30А
ТРМ-2М-30-RS485 модифицированная модель, + интерфейс RS485 (протокол Modbus)
ТРМ-2М-45 модифицированная модель, 45А
ТРМ-2М-45-RS485 модифицированная модель, + интерфейс RS485 (протокол Modbus)
ТРМ-2М-60 модифицированная модель, 60А
ТРМ-2М-60-RS485 модифицированная модель, + интерфейс RS485 (протокол Modbus)
ТРМ-2М-80 модифицированная модель, 80А
ТРМ-2М-80-RS485 модифицированная модель, + интерфейс RS485 (протокол Modbus)
ТРМ-2М-100 модифицированная модель, 100А
ТРМ-2М-100-RS485 модифицированная модель, + интерфейс RS485 (протокол Modbus)
ТРМ-2М-125 модифицированная модель, 125А
ТРМ-2М-125-RS485 модифицированная модель, + интерфейс RS485 (протокол Modbus)
ТРМ-2-150 150А
ТРМ-2-150-RS485 + интерфейс RS485 (протокол Modbus)
ТРМ-2-180 180А
ТРМ-2-180-RS485 + интерфейс RS485 (протокол Modbus)
ТРМ-2-230 230А
ТРМ-2-230-RS485 + интерфейс RS485 (протокол Modbus)
ТРМ-2-300 300А
ТРМ-2-300-RS485 + интерфейс RS485 (протокол Modbus)
ТРМ-2-380 380А
ТРМ-2-380-RS485 + интерфейс RS485 (протокол Modbus)
ТРМ-2-450 450А
ТРМ-2-450-RS485 + интерфейс RS485 (протокол Modbus)
ТРМ-2-580 580А
ТРМ-2-580-RS485 + интерфейс RS485 (протокол Modbus)
ТРМ-2-720 720А
ТРМ-2-720-RS485 + интерфейс RS485 (протокол Modbus)

ТРМ-3М-30 модифицированная модель, 30А
ТРМ-3М-30-RS485 модифицированная модель, + интерфейс RS485 (протокол Modbus)
ТРМ-3М-45 модифицированная модель, 45А
ТРМ-3М-45-RS485 модифицированная модель, + интерфейс RS485 (протокол Modbus)
ТРМ-3М-60 модифицированная модель, 60А
ТРМ-3М-60-RS485 модифицированная модель, + интерфейс RS485 (протокол Modbus)
ТРМ-3М-80 модифицированная модель, 80А
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ТРМ-3М-80-RS485 модифицированная модель, + интерфейс RS485 (протокол Modbus)
ТРМ-3-100 100А
ТРМ-3-100-RS485 + интерфейс RS485 (протокол Modbus)
ТРМ-3-125 125А
ТРМ-3-125-RS485 + интерфейс RS485 (протокол Modbus)
ТРМ-3-150 150А
ТРМ-3-150-RS485 + интерфейс RS485 (протокол Modbus)
ТРМ-3-180 180А
ТРМ-3-180-RS485 + интерфейс RS485 (протокол Modbus)
ТРМ-3-230 230А
ТРМ-3-230-RS485 + интерфейс RS485 (протокол Modbus)
ТРМ-3-300 300А
ТРМ-3-300-RS485 + интерфейс RS485 (протокол Modbus)
ТРМ-3-380 380А
ТРМ-3-380-RS485 + интерфейс RS485 (протокол Modbus)
ТРМ-3-450 450А
ТРМ-3-450-RS485 + интерфейс RS485 (протокол Modbus)
ТРМ-3-580 580А
ТРМ-3-580-RS485 + интерфейс RS485 (протокол Modbus)
ТРМ-3-720 720А
ТРМ-3-720-RS485 + интерфейс RS485 (протокол Modbus)

 

SP48P18 18А, управление 4-20mA, DIN рейка, плавная регулировка
SP48P26 26А, управление 4-20mA, DIN рейка, плавная регулировка
SP48P36 36А, управление 4-20mA, DIN рейка, плавная регулировка
SP48P46 46А, управление 4-20mA, DIN рейка, плавная регулировка
SR48Z26 26А, управление 0-10В, на DIN рейку, твердотельное реле
SR48Z46 46А, управление 0-10В, на DIN рейку, твердотельное реле

 

SP4V30А 30А
SP4V45А 45А
SP4V60А 60А
SP4V80А 80А
SP4V100А 100А
SP4V125А 125А
SP4V150А 150А
SP4V180А 180А
SP4V230А 230А
SP4V300А 300А
SP4V380А 380А
SP4V450А 450А
SP4V580А 580А
SP4V720А 720А
  

 

SZ4V30А 30А
SZ4V45А 45А
SZ4V60А 60А
SZ4V80А 80А
SZ4V100А 100А
SZ4V125А 125А
SZ4V150А 150А
SZ4V180А 180А
SZ4V230А 230А
SZ4V300А 300А
SZ4V380А 380А
SZ4V450А 450А
SZ4V580А 580А
SZ4V720А 720А

 

TZ4V30А 30А
TZ4V45А 45А
TZ4V60А 60А
TZ4V80А 80А
TZ4V100А 100А
TZ4V125А 125А
TZ4V150А 150А
TZ4V180А 180А
TZ4V230А 230А
TZ4V300А 300А
TZ4V380А 380А
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TZ4V450А 450А
TZ4V580А 580А
TZ4V720А 720А

 

TP4V30А 30А
TP4V45А 45А
TP4V60А 60А
TP4V80А 80А
TP4V100А 100А
TP4V125А 125А
TP4V150А 150А
TP4V180А 180А
TP4V230А 230А
TP4V300А 300А
TP4V380А 380А
TP4V450А 450А
TP4V580А 580А
TP4V720А 720А

 

ZZ4V30А 30А
ZZ4V45А 45А
ZZ4V60А 60А
ZZ4V80А 80А
ZZ4V100А 100А
ZZ4V125А 125А
ZZ4V150А 150А
ZZ4V180А 180А
ZZ4V230А 230А
ZZ4V300А 300А
ZZ4V380А 380А
ZZ4V450А 450А
ZZ4V580А 580А
ZZ4V720А 720А

Тиристорные коммутаторы
Наименование Функциональные особенности, назначение, общие данные

МТК-25-50-480 УХЛ4 34 квар, без предохранителей
МТК-25-100-480 УХЛ4 70 квар, без предохранителей
МТК-25-230-480 УХЛ4 160 квар, без предохранителей
МТК-26-50-480 УХЛ4 34 квар, + защита быстродействующими предохранителями
МТК-26-100-480 УХЛ4 70 квар, + защита быстродействующими предохранителями
МТК-26-230-480 УХЛ4 160 квар, + защита быстродействующими предохранителями

Счетчики, тахометры
Наименование Функциональные особенности, назначение, общие данные

СИМ-05-1-17 АС230В УХЛ4 счётчик импульсов программируемый, герметичный корпус
СИМ-05-1-17 DС12В УХЛ4 счётчик импульсов программируемый, герметичный корпус
СИМ-05-1-17 DС12В ТМ низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +27С
СИМ-05-1-17 DС24В УХЛ4 счётчик импульсов программируемый, герметичный корпус
СИМ-05-1-17 DС24В ТМ низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +27С
СИМ-05-1-09 АС230В УХЛ4 счётчик импульсов программируемый, щитовое исполнение
СИМ-05-1-09 DС24В УХЛ4 счётчик импульсов программируемый, щитовое исполнение
СИМ-05-1-09 DС12В УХЛ4 счётчик импульсов программируемый, щитовое исполнение
СИМ-05-5-17 AC230В УХЛ4 счётчик импульсов с кнопкой "сброс", герметичный корпус
СИМ-05-5-17 DC10-30B УХЛ4 счётчик импульсов с кнопкой "сброс", герметичный корпус
СИМ-05-5-09 AC230В УХЛ4 счётчик импульсов с кнопкой "сброс", щитовое исполнение
СИМ-05-5-09 DC10-30B УХЛ4 счётчик импульсов с кнопкой "сброс", щитовое исполнение
СИМ-05-6-17 AC230В УХЛ4 счётчик импульсов (только индикация), герметичный корпус
СИМ-05-6-17 DC10-30В УХЛ4 счётчик импульсов (только индикация), герметичный корпус
СИМ-05-6-09 AC230В УХЛ4 счётчик импульсов (только индикация), щитовое исполнение
СИМ-05-6-09 DC10-30В УХЛ4 счётчик импульсов (только индикация), щитовое исполнение

 
СИМ-05т-1-17 AC230B УХЛ4 тахометр без встроенных реле, герметичный корпус
СИМ-05т-1-17 DC10-30B УХЛ4 тахометр без встроенных реле, герметичный корпус
СИМ-05т-1-09 АС230B УХЛ4 тахометр без встроенных реле, щитовое исполнение
СИМ-05т-1-09 DC10-30B УХЛ4 тахометр без встроенных реле, щитовое исполнение
СИМ-05т-2-17 AC230В УХЛ4 тахометр без встроенных реле, герметичный корпус
СИМ-05т-2-17 DC10-30В УХЛ4 тахометр без встроенных реле, герметичный корпус
СИМ-05т-2-09 AC230В УХЛ4 тахометр без встроенных реле, щитовое исполнение
СИМ-05т-2-09 DC10-30B УХЛ4 тахометр без встроенных реле, щитовое исполнение
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СИМ-05т-5-17 АС230В УХЛ4 тахометр с 2 встроенными реле, герметичный корпус
СИМ-05т-5-17 DC24B УХЛ4 тахометр с 2 встроенными реле, герметичный корпус
СИМ-05т-5-09 AC230B УХЛ4 тахометр с 2 встроенными реле, щитовое исполнение
СИМ-05т-5-09 DC24B УХЛ4 тахометр с 2 встроенными реле, щитовое исполнение

 
СИМ-05ч-1-09 AC230В УХЛ4 счётчик моточасов,  щитовое исполнение
СИМ-05ч-1-09 DC10-30B УХЛ4 счётчик моточасов,  щитовое исполнение
СИМ-05ч-1-09 AC400В УХЛ4 счётчик моточасов,  щитовое исполнение
СИМ-05ч-2-17 AC230В УХЛ4 счётчик моточасов, герметичный корпус
СИМ-05ч-2-17 AC230В УХЛ2 низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С
СИМ-05ч-2-17 DC10-30B УХЛ4 счётчик моточасов, герметичный корпус
СИМ-05ч-2-17 DC10-30B УХЛ2 низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С
СИМ-05ч-2-17 AC400В УХЛ4 счётчик моточасов, герметичный корпус

РСИ-П3-У-08 ACDC24B/AC230B УХЛ4 реле времени/счётчик импульсов, диапазон 10сек -∞, корпус 2 модуля
РСИ-П4-10 АСDC24-240В УХЛ4 реле времени/счётчик импульсов, диапазон 10сек -∞, щитовое исполнение

Датчики
Наименование Функциональные особенности, назначение, общие данные

ВИКО-Е-051-М18 0-5мм, NPN (NO+NC), DC10-30, регулировка чувствительности, корпус М18
ВИКО-Е-081-М18 0-8мм, NPN (NO+NC), DC10-30, регулировка чувствительности, корпус М18
ВИКО-Е-101-М30 0-10мм, NPN (NO+NC), DC6-30, регулировка чувствительности, корпус М30
ВИКО-Е-151-М30 0-15мм, NPN (NO+NC), DC6-30, регулировка чувствительности, корпус М30
ВИКО-Е-152-М30 0-15мм, NPN (NO), DC6-30, регулировка чувствительности, корпус М30

ВИКО-Х-102-М8 0-10мм, NPN (NO), DC10-30, корпус М8

ВИКО-И-021-М12 0-2мм, NPN (NO+NC), DC10-30, регулировка чувствительности, корпус М12
ВИКО-И-022-М8 0-2мм, NPN (NO), DC10-30, регулировка чувствительности, корпус М8
ВИКО-И-041-М12 0-4мм, NPN (NO+NC), DC10-30, регулировка чувствительности, корпус М12
ВИКО-И-042-М8 0-4мм, NPN (NO), DC10-30, регулировка чувствительности, корпус М8
ВИКО-И-051-М18 0-5мм, NPN (NO+NC), DC6-30, регулировка чувствительности, корпус М18
ВИКО-И-081-М18 0-8мм, NPN (NO+NC), DC6-30, регулировка чувствительности, корпус М18
ВИКО-И-082-М18 0-8мм, NPN (NO), DC6-30, регулировка чувствительности, корпус М18
ВИКО-И-101-М30 0-10мм, NPN (NO+NC), DC6-30, регулировка чувствительности, корпус М30
ВИКО-И-151-М30 0-15мм, NPN (NO+NC), DC6-30, регулировка чувствительности, корпус М30
ВИКО-И-162-М18 0-16мм, NPN (NO), DC6-30, регулировка чувствительности, корпус М18
ВИКО-И-162-М30 0-16мм, NPN (NO), DC6-30, регулировка чувствительности, корпус М30
ВИКО-И-252-М30 0-25мм, NPN (NO), DC6-30, регулировка чувствительности, корпус М30

ВИКО-Д-11-М18 0-10 см, инфракрасный, NPN (NO+NC), DC10-30, без регулировки чувствительности, 
корпус М18

ВИКО-Д-33-П2 0-30 см,инфракрасный, NPN (NO), DC10-30, регулировка чувствительности, 
прямоугольный корпус

ВИКО-Д-101-П2 0-10 см, инфракрасный, NPN (NO+NC), DC10-30, регулировка чувствительности, 
прямоугольный корпус

ВИКО-Д-72-М12 0-7 см, инфракрасный, NPN (NO), DC10-30, регулировка чувствительности, корпус М12
 

ВИКО-Б-44-М18 до 4м, инфракрасный, PNP (NO+NC), DC10-30, регулировка чувствительности, корпус 
М18

ВИКО-Б-57-М18 до 5м, инфракрасный, двухпр. АС-НР- нагрузка включается последовательно (в разрыв 
провода), AC90-240B, корпус М18

ВИКО-Б-032-М12 до 3м, инфракрасный, NPN (NO), DC10-30, регулировка чувствительности, корпус М12

ВИКО-Б-52-М18 до 5м, инфракрасный, двухпр. NPN (NO), DC10-30, регулировка чувствительности, 
корпус М18

ВИКО-Б-109-П3 до 10м, инфракрасный, выход реле, 1 переключающий контакт, 3А, АСDC 24-240В, 
габаритные размеры 50х50х18

ВИКО-Б-33-П5 до 3м, инфракрасный, NPN (NO), DC10-30, регулировка чувствительности
 

ВИКО-Р-12-М12 до 1м, инфракрасный, NPN (NO), DC10-30, регулировка чувствительности, корпус М12

ВИКО-Р-21-М18 до 2м, инфракрасный, NPN (NO+NC), DC10-30, регулировка чувствительности, корпус 
М18

ВИКО-Р-21-П2 до 2м, инфракрасный, NPN (NO+NC), DC10-30, регулировка чувствительности, 
прямоугольный корпус

ВИКО-Р-14-М18 до 1м, инфракрасный, PNP (NO+NC), DC10-30, регулировка чувствительности, корпус 
М18

ВИКО-Р-17-М18 до 1м, инфракрасный, двухпр. АС-НР, DC10-30 или АС90-240, корпус М18

ВИКО-Р-13-П2 до 1м, инфракрасный, PNP (NO+NC), DC10-30, регулировка чувствительности, 
габаритные размеры 40х21х16

Рефлектор СВ - пластмассовый 6*6см крепление на винтах
Рефлектор СВ - плёночный   4*4см самоклеющаяся плёнка
ВИКО-Р-59-П3 5м, инфракрасный, выход реле, АСDC 24-240В, габаритные размеры 50х50х18

ВИКО-МС-11-М18-ж 1-10мм, инфракрасный, обучение, NPN, DC10-30, корпус М18
ВИКО-МС-11-М18-к 1-10мм, инфракрасный, обучение, NPN, DC10-30, корпус М18
ВИКО-МС-11-М18-с 1-10мм, инфракрасный, обучение, NPN, DC10-30, корпус М18
ВИКО-МС-11-М18-з 1-10мм, инфракрасный, обучение, NPN, DC10-30, корпус М18
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ВИКО-МС-11-М18-б 1-10мм, инфракрасный, обучение, NPN, DC10-30, корпус М18
ВИКО-МС-14-М18-ж 1-10мм, инфракрасный, обучение, PNP, DC10-30, корпус М18
ВИКО-МС-14-М18-к 1-10мм, инфракрасный, обучение, PNP, DC10-30, корпус М18
ВИКО-МС-14-М18-с 1-10мм, инфракрасный, обучение, PNP, DC10-30, корпус М18
ВИКО-МС-14-М18-з 1-10мм, инфракрасный, обучение, PNP, DC10-30, корпус М18
ВИКО-МС-14-М18-б 1-10мм, инфракрасный, обучение, PNP, DC10-30, корпус М18
ВИКО-МС-21-М18-ф 1-20мм, инфракрасный, обучение, NPN, DC10-30, корпус М18, люминенсцентный
ВИКО-МС-24-М18-ф 1-20мм, инфракрасный, обучение, PNP, DC10-30, корпус М18, люминенсцентный
ВИКО-М-11-П4-з  
ВИКО-МС-101-Щ3-ж 10мм, инфракрасный, обучение, NPN, DC10-30,  габаритные размеры 60х50х21
ВИКО-МС-101-Щ3-з 10мм, инфракрасный, обучение, NPN, DC10-30,  габаритные размеры 60х50х21
ВИКО-МС-101-Щ3-к 10мм, инфракрасный, обучение, NPN, DC10-30,  габаритные размеры 60х50х21
ВИКО-МС-104-Щ3-ж 10мм, инфракрасный, обучение, PNP, DC10-30, габаритные размеры 60х50х21
ВИКО-МС-104-Щ3-з 10мм, инфракрасный, обучение, PNP, DC10-30, габаритные размеры 60х50х21

E3X-A11 красный, NPN, DC10-30, без задержки на вкл., регулировка чувствительности, время 
реакции 200мкс, габаритные размеры 60х30х12 

Оптоволокно диффузное R-610 резьба М6, носик 3 мм длиной
Оптоволокно диффузное R-610-L резьба М6, носик 90 мм длиной
Оптоволокно  диффузное R-610-M резьба М6, носик 40 мм длиной
Оптоволокно  диффузное R-610-S резьба М6, носик 29 мм длиной
Оптоволокно  диффузное RS-410-L резьба М4, носик 90 мм длиной
Оптоволокно барьерное T-310 резьба М3, носик 1 мм длиной
Оптоволокно барьерное T-310-M резьба М3, носик 40 мм длиной
Оптоволокно барьерные T-410-I резьба М4, носик 10 мм длиной
Оптоволокно барьерные T-410-L резьба М4, носик 90 мм длиной

БПУ-2 АС220В УХЛ4  блок питания датчиков AC220В/DC24B, 1п, открытый коллектор 
УСМ УХЛ4 NEW  устройство согласования PNP/NPN и NPN/PNP сигналов 

Измерители
Наименование Функциональные особенности, назначение, общие данные

MES-62/30 (20A/5A) установка на DIN рейку, сквозное отверстие 30 мм
MES-62/30 (30A/5A) установка на DIN рейку, сквозное отверстие 30 мм
MES-62/30 (60A/5A) установка на DIN рейку, сквозное отверстие 30 мм
MES-62/30 (75A/5A) установка на DIN рейку, сквозное отверстие 30 мм
MES-62/30 (100A/5A) установка на DIN рейку, сквозное отверстие 30 мм
MES-62/30 (150A/5A) установка на DIN рейку, сквозное отверстие 30 мм
MES-62/30 (250A/5A) установка на DIN рейку, сквозное отверстие 30 мм
MES-62/30 (300A/5A) установка на DIN рейку, сквозное отверстие 30 мм
MES-62/30 (400A/5A) установка на DIN рейку, сквозное отверстие 30 мм
MES-62/30 (600A/5A) установка на DIN рейку, сквозное отверстие 30 мм

Вольтметр DM55-1 вольтметр под евро розетку 
Вольтметр D91-20 вольтметр в щит 45/45 мм.
ВР-М01 АС60-440В УХЛ4 вольтметр на ДИН рейку
ВР-М01 АС60-440В УХЛ2 низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С
ВР-М02 АС60-440В УХЛ4 вольтметр на ДИН рейку (функция памяти +/-, отключение и т.д.)
ВР-М02 АС60-440В УХЛ2 низкотемпературное исполнение до -40С, влажность до 75% при +15С
ВР-М01-28-бел АС60-440В УХЛ4 формат сигнальной лампы (цвета: белый)
ВР-М01-28-жел АС60-440В УХЛ4 формат сигнальной лампы (цвета: желтый)
ВР-М01-28-красн АС60-440В УХЛ4 формат сигнальной лампы (цвет: красный)
ВР-М01-29СД АС15-450В УХЛ4 формат квадратной сигнальной лампы 30/30 мм, светодиодный экран
ВАР-М01 АС100-450В УХЛ4 измерение и индикация сетевого напряжения от 60 до 450В и тока от 0 до 100А, 3 модуля
ВАР-М02 АС60-450В УХЛ4 измерение и индикация сетевого напряжения от 60 до 450В и тока от 0 до 100А, 1 модуль
ВАР-М02-63 АС60...450В УХЛ4 измерение и индикация сетевого напряжения от 60 до 450В и тока от 0 до 100А, 1 модуль

Колёсный энкодер LK-80 электромеханический датчик (энкодер) длины, 1 мм = 1 импульс
Колёсный энкодер LK-90 электромеханический датчик (энкодер) длины, 1 см = 1 импульс
Счётчик JM316 механический система измерения

Цены и наличие, просим уточнять запросом на почту gerkonn  @  mail  .  ru  

mailto:gerkonn@mail.ru
http://www.gerkonn.ru/
mailto:gerkonn@mail.ru

	Реле времени
	Реле контроля
	АВР
	Промежуточные реле
	Тиристорные регуляторы
	Тиристорные коммутаторы
	Счетчики, тахометры
	Датчики
	Измерители

